Der vorliegende Katalog behandelt howptsächlich Artikel 
der Sperweite HO. Eine Aussohme bilder die Seite 49, die 
ungere Uhrwerk-Bahnen Spur O zeigt. Uber die Spur O gibt 
die in jedem einschiögigen Geschäft erhältliche Illustrierte 
Druckschrift „Oie große Spurweite 0” Auskunft. -Eine Le- 
ferung ob Fobrik unmittelber on Private ist nicht möglich. 
Fobrikotiom-Anderwungen sind vorbebolten, Maß- und Ge- 
wichtongaben erfolgen ohne Gewähr. - Mit Erscheinen die- 
zes Kossloges treten alle früheren Kataloge außer Kroft. 
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GUTSCHEIN 
Wert DM — ‚60 


Bei cinem Einkauf von 
MAÄRKLIN-Metallspielwa- 
ren im Wert von wenigstens 
DM 15.- wird als Eatschädi. 
gung für die zum Erwerb 
des Katalogs ausgegebenen 
DM -,60 dieser Gutsdiein in 


Zahlung genommen bei 


Liebe MARKLIN-Freunde! 


Höchste Quolität bei angemessenen Anschofflungskosten soll der Leitspruch sein, der 
unsere diesjährige Kotologausgobe begleitet. Die stetig wachsende Nachfrage noch 
unseren Artikeln hat es notwendig gemocht, zu rotionelleren Fabrikations-Methoden zu 
greifen, um den großen Bedarf an MARKLIN -Bohnen befriedigen zu können. Da- 
mit wurde es möglich, die Produktionskosten einzelner Artikel zu verringern und deren 
Verkaufspreise erheblich zu senken. 

Im Zuge dieser Entwicklung sind die neven Lokomotiven CM 800 und CE 800 (Seite 2 
und 3) entstanden, einzig schöne Modelle in koum zu übertreffender Vollendung. Um- 
wölzend ist auch die Gestaltung unseres Signolwesens. In getreuer Anlehnung on den 
Großbetrieb sind 8 neue Signale entwickelt worden: Vorsignole, Houptsignole, Lichtsignale, die es ermöglichen, eine der 
Wirklichkeit angepoßte Signolonloge mit Blocksystem einzurichten. Auch hier ist es gelungen, die Preise auf erstaunlich 
niederer Stufe zu holten, die es jedem gestotten, seine Anlage ouszubauen. 

Als Krönung unserer diesjährigen Neuheiten können die MARKLIN- Modellschienen (3900 und 3800), Seite 34 und 3, an- 
gesehen werden. In ihnen ist dos wirklichkeitsgetreue Aussehen des 2 Schienengleises mit der Vielseitigkeit des 3 Schienen- 
systems vereint. Ein Modellgleis, das das Herz des anspruchsvollsten Eisenbahn-Liebhobers höher schlagen läßt. 

So wird unser diesjähriger Katolog, der olle Artikel durch Vielfarbendruck noturgetreu wiedergibt, unseren MARKLIN- 
Freunden Gelegenheit geben, ihre Anlagen durch viele reizvolle und interessante Neuheiten zu ergänzen. Dabei ist 
unser Bestreben, unsere Modelle immer weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Der Wunsch nach einer MARKLIN- 
Bohn, der jedes Kinderherz beseelt, soll auch für die weniger Bemittelten erfüllt werden können. 
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Die hervorragenden Eigenschaften der MARKILIN - 


Die Lokomotiv-Typen haben: 


Formvollendete Wiedergabe der Zwei vielversprechende Neuschöpfungen 


großen Vorbilder ia allen Einzel. 
heten. 


© Zuverlänsige Funktion. 


Prörisionsmotore für Daverbe- 
trieb, hochunterseizte Getriebe. 


Vor- und Rückwärkiahrt derch 
Fernitewerung vom Transformator 
aus umscholtbor mit zusätzlichem 
Hondsholthebel. 


Stulenlose Geschwindigkeitsrege- 
lung von Transformator ovs. 


Antomanischer Lichtwechwl bei 
einigen Typen. cu 800 “ 
Tenderlokomotive der Bayvartreibe 8? der Deutschen Bundesbahn - Martschworz - >Jochsig : Achafolge C + Plastik 
gehövum - Fernsteuerung für Var- und Röckwörtsfohrt - Zusätzlicher Handschalfhebbel - ? elektrische Stirsiampen 
© Leicht ouswechseibore elektrische Erhöhte Zug: und Steigkrof durch Plastäbereituog der hinteren Treibröder  Kupplungihoken on beiden Inden 
Simionpen Länge über Puller 11 em - Gewicht atwo 2209 
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ñ f 
LOKOMOTIVEN mit elektrischem Antrieb 10 


Pontikbareitung tOr viele Typen 


Erhöhte Zugkraft und Steigfähig- 
keit. 
Stabile Modelle, leichte Aufgleisbarkeit. 
Für Rangierbetrieb anf jermgestewerten Neue Schleiflontatie für Modell. 
Entkupplungsanlagen besonders geeignet. wad Ssandordgleise pessend. 


Zusätzliche Eigenschaften 
der Elektro-Typen: 


[%) federnde Sromubnehmer, die wir 

K im Großibetrieb auf dos Dach ge- 

k dródt werden könmen und do: 
durch vom Serom obgreichalter 
sind. 


D Urmscholthebel tor wohlmeisen Se- 
tie für Ober: oder Unterkeitung. 


CE $00 25. 
Elektrische Rongier-Lokomolive der Bauortreibe E #3 der Deutschen Bunderbehn - Nec - Phastik- 


debate - Fermitewerung für Vor- und Böchwärtlfahrt - Zusätzlicher Hondschalhabel - 4 elektrische 1 empfehlenswert, bei größeren 
dun landen, je 2 vorne und hinten mit owtomatischem Lichtwechsel - Erhöhte Zog- und Steigkrafl Anlogen Transformelor 730 A zu 
durch Miastikbbereifung ouf dem hinteren angetriebenen Rodsatz - Umschaltiebel zum wahlwensen verwenden. 

Betrieb für Ober- oder Unterleitung fenster mit Cellonscheiben » Länge über Pufler 12 cm A 

Gewicht etwa 250 g — 
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MARKLIN Lokomotiven mit elektrischem Antrieb 


Durch die vielseitige Verwendung für Personen- und Gäterzugdienit, durch 

tåre robaste Formgebung und lercte Aulgiersbarkent haben sod diese Typen 

veel Anhänger erworben. Große Kurvrnbrwrglschkent, bobe Lesstangıfd 

bigkeit und Harmonie in der Formgennaltang sind dir besonderen Vorräge 
dieser Modelle 


TM 800 2.” 


Tenderlokomotive- Mastschworz -= >adhsig -= Achslolge C - Ferniteverung für Vor Erforderlicher Transformator 278 A oder BO A 10 1 
und Röckwärtslahrt mit zusätzlichem Handscholthebel - 2 elektrische Senta. 
pen + Mastikbereifung auf den hinteren Treibrödern +» Stobiles Gonzmetall- 

Gehöuse. Als Rangierlokomotive gut geemgnet, besonders beim Betrieb auf fern 

gesteuerten Entkupplungsonlogen. Länge über Pufler 13cm - Gewicht etwo 40) 9 


RM 890 N. 


Danpflokomotive mit Schlepptender ⁰ - Jocdhig - 
Achsfolge C - Fernstoverung für Vor- und Röckwöärtsiohrt 
mit zusötzlichem Handacholthebel Z elektrische Stirnlam- 
pen + Stobslos Gonzmetoll-Gahöuse - Sowohl für Perso- 
nen. als ec für Göterverkahr zu empfehlen + Länge 
über Fader 19,5 cm » Gewicht mit Tender «two g 
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. 


Diese Lokomotive ini cimes 
der bee MÄRKLIN- 
Modelle und selli eine or+- 
ginalgetrene Nechbildang 
emner Schmellzuplokomon- 
oe der Drosschen Dandes- 
behu, Bausrtrribe O1 dar, 
dar rich wor allem durds 
mine Formochönhen und 
seine bobe Leistangılährr- 
keit auszeichnet. Ein Mo- 
dell, das bei keiner Anlage 
fehlen dürfe. 


1 \ 


Super-Modelle der Spur HO 


C sS — 


Schnellzugiokomotive - Mottschworz - &-achsig - Adhslolge 7 C1 - Fernsteuerung für Vor- und Rückwörtsiohrt mit zusätzlichem 
Handschalthebel - Heusinger-Stewerung 2 Stirnlampen 485 . Stobiles Gonzmetoll-Gehöuse + Modellgetreue Windleitbleche - 
Genove Nochbsldung der Kesselormasuren » Zylinder moßstöblich nochgebildet + Sömtliche Treibochsen mit Spurkränzen ver- 
sehen -+ Drehgestell und Loufgesiell werden durch Federn on das Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisengsgelohr und gute 
Kurrengängigkeit - Flastikbereifung ouf den Rädern der letzien Treibochse zur Erhöhung der Zughroft und Verbesserung der 
Steiglöhigkeit - Tender mit 2 Dreibigestellen - Länge über Puffer 28,5cm - Gewicht 850g einschließlich Tender 
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Tenderlokomotire dor Bouvortreihe 86 der Deutschen Bundesbahn - Mottschworz - 
VOV fermiteuerung für Ver und Rückwärtslohrt + Zusätzlicher Handschalihabel, der nach Offnen 


der Rauchkommertüre zugänglich Ist - Heusinger-Steuerung + Ja ? elektrische Stirnlampen vorn und 


hinten mt aufomatınchem Licdhtwechsel +» Stobiles 
Gonimetoll-Gehövse mut vielen Lazelheiten » 
Motor mit besonders hoch untersetztem 
Getriebe für Longsomlahrt Volles 
dates Modell - Länge über Prior 
lócm + Gewicht etwa 425g 


6 Preise in DM (Wesi) 


Elektrische Lokomotiven 


éochsrig = Acdhwiolge 


110 


£rforderlicher Tronsfornotor 20 A 


SK 890 65.— 


Stromlinienlokomotiwe - Mottschworz mit S+ 
berstreifen +» 7-achuig » Adhslolge 7C7 - 
fernsteverung für Vor- vad Rücdwärtslabet » 
Zusötrlicher Mandscholtebel - 2Sthhrnlampen » 
Noble Gunzmetoll-Gehöuse in Sromlinien: 
form + Motor mit hochuntersetztem Getriebe » 
Drebgmtelle mi Speichenröden und Fede 
rung zum Schutz gegen Entgleisen + 4achsi- 
ger Tonder » Lönge mu Tender über Puffer 
en Cees mne Tender etwo 


Ei bedar} wohl nicht des e- 
sonderes Hınwerses, daß drie- 
u MARKLIN-Schöpfang der 
Gegesitand lebhufler Drum 
derung vom enten Auge 
blick ihres Erscheinen an war. 
Geballie Kraf, barmeni 
vrmw mit ede ten, 
geht voa diciem Modell sun, 
da: nne getrewe Nachbildung 
der Bawartreibe 44 der Dewt- 
nhen Sudan dartellı, 
Unwunlkärlsc meint men, den 
kraf ooiienRbyibmas am spå- 
von, mit dan me ibre An- 
miberang ankhäudıgt. Neben 
der Leitung sur #1 dir Jho- 
beis der Teiehwerher, die 
Länge der schweren Kuppel 
stangen, die diem Medeli 
A, Bewunderamg tiv- 
Bringen, Obwohl alle Treib- 
schen wmrrinander verbur- 
den uad, in die Karvenbr- 
weglichbeir mide behindern, 
So verkörpert dieser Typ cine 
leistangifähige Cee 

komotnw. 


| 
| 


Geballte Kraft und Formschönheit MARKLIN 


G 0 n.— 


Schwere Guterivglokomotive - Maltichwurz > &-ochsig - Achsfolge l'E - Formitewerung für Vor- und Rückwörtsichrt im Tender unter 
gebrocht + Druckinopf für zwsötzliche Hondscheitung ouf der Rückseite des Temders - Meusinger-Steuerung - Sämtliche Traibochıen 
ongetrieben + 2 elektrische Stirnlampen 485 + Stabiles Gonzmetoll-Gehöwse + Durch Aufteilung in zwei verschiedene Rodgruppen 
gie Kurvenbeweglichkeit - Sperkrönze an olles Rädern Vordere Rodochse im Loufgestell gelogert und durch Andruck- 
feder gegen Entgleisen gesichert - Modeligetrere Wındleitbloche » 4-ochuger Tender mit DOrehgestellen - Lönge über Puffer 2cm - 
Gewicht einschließlich Tender etwa 10009 
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Zu den Modellen auf $.Bund® ist Translormasor 778 A 
erforderlich, doch ist os empfehlenswert, bei größe- 
ren Anlagen Tronsformotor BOA zu verwenden, 


SE 8% 45.— 


Elektrische Porsonem- gad Schnellzuglokomotive - Grün - 
+acdhsig Noch Vorbild B e + Forniteuorung für Vor- und 
Röüchwärtifohrt +- Zusätzlicher Hondscholthobel - Die beiden 
inneren Achsen werden vom Molor getrieben, die beiden 
etre sind zur Erhöhung der Kurvenbeweglichkeit in je 
einem lowigessell gelogert, dessen Rohmen ein 2-achsiger 
Drehgmiell andoutet » 2 elektrische Stirnlampen » Umschalt- 
hebel zum wahlweisen Betrieb für Obor- oder Unterleitung » 
Länge über Puffer 18,5 cm + Gewicht otwo 7009 
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MARKLIN Lokomotiven für 


RSM 200 2 — 


Elektrische Lokomotive für gemischten Verkehr » Grün » 3-achsig » AdufolgeC +» 
Fermteverung für Vor- und Rüdewärtslahrt » Zusätzlicher Hondscholthebel - Alle 
J Achsen angetrieben - 2 owswechselbore Stirniampen + Umsicholthebel zum wohl- 
weisen Betrieb für Ober- oder Unterleitung - Außerst widerstondsfühiges Modell 
von hoher Zugkraft . Großes Handlichkeit - Auch in Kurven leicht oufgleiiber » In 
allen Einzelheiten durchgebildeter Gehöwse + Cellonlemiter - Länge über Puller 
12,5 cm + Gewicht etwo 4509 


Ober- und Unterleitung 


SEW 809 52.— 


Elektrische Schnellzuglokomotive » Grün mit Silberstreilen + 4ochsig » Fern- 
sleverung für Vor- und Röckwörtsfohrt - Zusöszlicher Hondscholthebel - 2Stirn- 
lampea vorn = Umschaltbebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- oder Unter- 
leitung - Die beiden mittleren Achsen werden vom Motor angetrieben, die 
beiden öußeren sind zur Erhöhung der Kurrenbeweglichkeit in je einem tobt. 
gestoll gelagert, desson Rahmen ein Zochsiges Drehgestellomdeutet » Seitli che 
Bullaugenfenster + Abgeschrögtes führerhous - Lönge Ober Poller 15,5cm - 
Gewicht etwa 7009 


Erforderlicher Transformator 0A 


MS 800 70.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive - Grün - +-ochuig - Achsfolge l'O 1- Ferm 
stewerung für Vor- und Rickwärtsfohrt - Zusötzlicher Hondicholthebbsel - Jo 
2 Stimlampen vorn und hinten mit awtomatischem Lichtwechsel - Uas 
scholthebel für wahlweisen Betrieb für Ober- oder Unterleitung - Wiek- 
lichkeitigetrove Stromabnehmer +» Herworrogende Zughroft - Dowerhafter 
Motor mit Untersotzungsgelriebe von höchster Präzision » Treibröäder mit 
nochgebildetem federtopfontrieb - Die Laufgestelle werden leicht federnd 
ouf die Schienen gedrückt und mad vor Entgbeisen geschützt . Zohlreiche 
Dochoufbouten - Fenster mit Cellonscheiben - Länge über Puffer 17,8 cm - 
Gewicht ctwo 8209 
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RE 590 73.— 

Elektrische Lokomotive Super-Modell - Grün, 
Dach sllbern, mit Dochaufbauten Ache 
Achstolge bo 80 - Fernsteuerung für Vor- und 
kückwüärtsschrt- Zusätzlicher Hondschalthebel 

Je 3 Stirnlompen om beiden Seea mit cutomo 

tischen Lichtwechsel - Ummcholthebel für wohl- 
weisen Betrieb für Ober- oder Unterleitung- 
Kröger Motor, olle 4 Achsen ontreibend » 
Wirklichkeitinobe Dorstellung des Schweizer 
Vorbildes - Länge über beef 14,5 cm - Gewicht 
etwa Z00 o 


Antrieb und 
— Beleuchtung 
RE SO 
Super-Model! 


RES 800 32.— 

Adhsanordnung wie SE 800 (Seite 8) - Die bei- 
den inneren Achsen werden vom Motor onge- 
trieben + Zur weiteren Vereiniuchung kein outo- 
mofischer Licdhtwechsel und nur mit 3 elektr. 
schen Stirniompen owngmtotet im Richtung 
Vorwärtifahrt » Fernsteuerung für Vor und 
Rückwörtstohrt - Zusätzlicher Handscholthebel - 
Piostikbereifung ouf den Rädern der hinteren 
Treibochse - Umuchalthebel zum wohlweien 
Jette für Ober- oder Unserleitung +» Länge 
16,5 cm » Gewicht etwa 700 a 


Antrieb und 
BSeleuchtumg 
RES 0 San 
gore Mode! 
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Die beliebteste Schweizer Lokomotive MARKIIN 


Zur Belörderung der in der Schweiz jo eien Lruchkt snurlizäge beitiemt, der dem Verkehr ichen den Schwarzer 
Großstädten permittelm, stellt ect Tyr IP Aan fer Po alym ob ir gramm su Zag AOO TARTE hert wragundıson 
Naschwwen dar, deren natargetrcue Nachbuldung dem Nadal auıprechbens era hangbegedrres Cn cee Anlagi l 


dentet. Ihrer Leistung im Großherrieb uchen die RE und RES 609 in mti nach, demn ie ind MARKLIN-Schöplungen 


Für Modell RE S00 ist Tramformator ZBDA erforderlich 
Für Modell RES BON Ist Transformator 278 A erforderlich 
doch ist ès emplehlanıwert, bei größeren Anlagen 


Ironstormotor 30 A ru verwenden 


Schwere elektrische Güterzuglokomotive MARKLIN 


(to 100. — 


Elektrische Lokomotive — dos Krokodil” — Grün : Bochsig Atstolge Dieses Meite werh au Aivistur ti emne prtrewe Nadhhildumg irei Vor de tern ale 


af, das were \naternäage hòrt aahlreiche Arren and anihaltennde Ste gungen der (ra har 


(1’C) (ch * Fermmverung für Vor 0 Rocdwârtifoàrt 60 scher, un 

s rer teen Das Nadel entwickelt euer erusanliche Ara 
oufällig ongebrochter Handicholthebel.Je 3Stirmioampen vorn und hinten 
und harten Modelis der Scbwritericchen Kandesli 


mit ouionotlschem Lichtwechsel + Auf Grund der gelenkigen Bauort 
durchtöhrt sie mühelos Kurven mit normalem Krümmungsholbmesser » 


Hervorragende ZughroM durch verstärkten Motor mit hochuntersetzlem 
Getriebe von höchter Präzision - Treibeäder mit Stangenantrieb und — 
Blindwallen - Die tawfrüder sind entgleisungssicher, da sie federnd ovt Ertorderlicher 1 


lromformoror DA | ‘f 0 
die Schienen gedrückt werden fene mit Cellonscheiben - Wirklich- fil ` 


keitigetreue Siromobnehmer - Umachoithebel zum wohlweien Betrieb — — 
für Ober: oder Unterleitung - Lönge 26 cm +» Gewicht 7 Q S 
* f 


` 
j 


— 


„Dent 11 
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Schwere, zugkräftige Doppellokomotive MARKIIN 


Doppellokomstive mit elektrischem Antrieb - Gron » 
Ferratauerung für Vor- und kocwörntohrt » Zusötzlic 


sich bei Fahrtrichtung wechsel owtomatisch umscholten - 


Wie schen der Name Doppadlekomsstiwe erkennen Lift, bandel: 01 uch Des 
diesem Model um cimen Typ erböhter Lertangifährpkert. Der Antrieb 
erfolgt über Kardanwellen anf sämtliche Ahsen. Mit weniger Hardgrif en 
sind die Seromabschmwer zu entlermen. So ut es weöglich, diesen Typ auch 


sls Dueseliokemorivr 20 verwenden 


DL Em 1s — 


Besonders kräftiger Motor in Verbendeng mit é angetriebenen Actaon 
her Hondichalfħebe! - 3 eleitrishe Stirnlompen on beden Enden, die 
Umscholthebel für wohlweisen Betrieb für Ober- oder Unterleitung 


Die $tromabnehmer werden der Maoschine lose beigelegt Srobiies Ganzmetoll-Gehöuse mut zahlreichen tee dene 
Außerordentliche Zegkro bei hoher Geschwindigkeit - Länge 42 cm » Gewicht 1200 9 


Diesel-Expreß 
und -Schnelltriebwagen 


Schnelltriebwogenzeg teilig » Rot, grun oder bloy mit eltenibein + 4 Dreigenlelle, wovon die miltlarem für je 
2Wogen gemeinsam sind |Bauort Jacobs) - Fernstewerung für Vor: und Röckwärtsiohrt » Zusätzlicher Hand 
schalthebel für Fohrtrichtumgswechsel - Vorn 3 webe, hinten 2 rote Lampen - Umscholfbebel zum wohlmweisen 
betrieb für Ober- oder Unterleitung » Moderne Stromlinieniorm » Besonders storker Mator + Sichere Fohrt bei 
hoher Geschwindigkent +» Fenster mit Cellonscheiben · Aufschroubbore Dochstromabnehmer worden mitgeliefert » 
Zuglönge 3 cm - Gewrcht etwa 130g — Das Bild zeigt den Schnelltriebwogenzug eig noch Einlügung eines 
weiterem Mittelteni-Verlöngerunasstückes ST 800 MI in den normalen Droimwogenzug. 


DT 80 72.— 


Doppel-Triebwogen eilig + Rot mit allenbein + Jacobs- 
Drehgestell in der Mitte + Femschaltung für Vor und 
Rödemörtslotnt - Zusötzlicher Mandscholtkebel - An bei- 
den Enden je | rote und 2 weiße Lompen, je noch Fohrt- 
noteng wecweind - Mostikbereifung ouf 2 Treibrödern 
des mintieren Drehgestells - Umscholthebel für wahlwe. 
son Betrieb für Ober- oder Unterleitung + Verstörkter Mo- 
tor zum Antrieb des mittleren Drebgestells » Innenbe- 
loschtung » Fenster mit Cellonscheiben - Lönge 4l cm - 
Gewicht etwo e 


ST 800 MT 13— 
Minelteil-Verlöngerungsstück (lönge 15,5 cm) 


Der Dreiwogenzug ST 800 konn derch eine ein- 
foche Schwnoppvorrichtung on 1—2 Wogen ver- 
longer! werden. Hierdurch wird gleichzeitig 
ouch die Beleuchtung der Miltelmogen ange- 
schlossen. Diese werden in der gleichen Forbes 
wie der Kopf. und indwogen geliefert, desholb 
bei Bestellung bitte Forbe angeben. 


Erforderliches Translormator BO A 
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HO MARKLIN Besonders preiswert neugestaltete Bahnen 


Trotz des wiederen Anıchal- 
|  Jumgıpreiser zählen diese Züge 
zu den bervorragendsten Mo 
dellen amserer dieisährigen - Í i | 
Neuberten. Diese Zaiammen- s 12 
elles te umd 1o preiswert ge- > = 4 Ww, Gi 
| staliet, daß cs awb obur gro — n 


Ern Kostenaufwand eder. 


sch diese neuen MARKLIN CM 1143 . — 
Böhner ra brichaflen Güterzug lohne Tronslörmator) » Bestehend ous Lokomotive CM 3 Güterwogen + Zuglänge Dem-. Gleis 
material: 12 gebogene Oleisstücke 8 % A und 2 gerode Oleisstücke B 00 O einschließlich Anschiußglenmstück 


Für die auf Saite 14 und 15 gezeigten Züge wird 
der Transformator 278 A und bei vergrößerter As- 
loge der Transformator BOA benötigt 


OM A3 2.— 


Personenzeg (ohne Transformator) + Bestehend ous Lokomotive CMA, IPersonenwagen 3277 /1+ Zuglänge 0,5cm - Gleis 
noterial: 12 gebogene Gleisstückhe A und 2 gerode Gleisstücke BUND einschließlich Anschlußglersstöck 
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Zugzusammenstellungen mit Gleisoval ohne Transformator MARKUN |] 


CE 893 50.— 

Personenıvg ohne Tranılormaror), bestehend 
ous Lokomotive CE 900, 3 Wegen 329 - Zvo- 
longe Sem Gleismoteriol: 12 gebogene 
Gleisstüde B COA und 2 gerode Glensstück« 
BUND einschließlich Anschlvßgleisstück 
Druckschrift 

Güterzug (ohne Transformator), bestehend ous Lokomotive CE NO 3 Plastik-Göter- 
wogen Zuglönge 44cm + Gleismateriol: 12 gebogene Gleisstücke BMOOA und 
2 gerode Gleisstücke B D einschließlich Anschlußgleisstüc » Druckschrif 


72.59 


RM E24 


ł Er » 
i Ag AEN TERTIT 
c 


Personenzug (ohne Transformator), bestehend ous Lokomotive RM 300 mit Schlepptender, 3 zweiochsigen Kaba ee „ogen 379,1 
und Pockwogen 329/4 + Zuglänge 79 cm + Gleismoterial: 1? gebogene Gleisstücke 8 MONA und 6 gerade Gleisstücke 8 00 O einschlief 


lich Anschlußgleisstück - Druckschri 


Personenzug (ohne Tronstormator], bestehend ous Lokomotive RSM 800, 3 zweiochsigen Einheits- Persomenmogen 329 
und Pockwogen 7294» Zuglänge 73 cm - Gleismoteriol: 12 gebogene Gleisstücke 8 00 A und é gerode Gleisstüce 


5 00 D, drunter Anschlußgleisstük + Druckschrift 
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Weitere Zugzusammenstellungen MARKLIN 


Diese Zusammenstellungen machen ts dem MARKLIN-Frewund leicht, die ibm zaiagende 
Zugrzattung auızawählen. Das gleichzeitig gewuowmue erforderliche Gleisenssteriel sowie 
Zubehör erleichtern den Einkani. Der weitere An ihan kann ganz nach Geschmack durch 


tete werden. Die Reschlualtigkent wnserer Erzengmwisse birter bierze keine Grenzen. 


SE Bu 4 w 
Schnellzug ohne Transformator), bestehend ovs Lokomotive SE BOD, Pociwogen 344/4, Kurıwogen 2. Klone 344/1, Speisewogen DSG A und Schlafwogen 
DSG 443 + Zuglänge 105cm + Gleismoteriol: 12 gebogene Gleisstücke B 340) A und 10 gerode Gleistüde B OOD, dorunter I Anschlußgleimtücd - Femer 
Drodschrift 


Schnellzug noch wesıteuropälschen Vorbildern (ohne Transformator), bestehend ovs Lokomotive 
SEW 500, Pockwogen hd, Kurswogen Mil, Speitewogen 3442) und Schlalwagen 3443] + Zug 
lönge lOS cm » Gleismoterial, 12 gebogene Gleisstücke B ODA und 10 gerode Gleisstäckhe 8 3400 O 
einschließlich Anschlußgleisstück . Ferner Drucschritt 


Der Schnellzug SEW B44) ist imternatiomol ausgestoltei » Bei den übrigen Zügen dieser Seiten 
können Speisewogen und Schlofwmogen auch in internationaler Ausführung (blovu) geliefert wer 
den » in diesem Falle ist bei Bestellung der Nummer der Buchstobe F hinzuzufügen 


SEW Mit) MWM- 


- 
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Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval ohne Transformator 0 


Fass WE— 


Schnellzug oe Tronsiormator), bestehend aus Lokomotive F 800, Packwogen Mód, Kurmwogen 7. Klaue 34/1, 
Speitewogen OSG 34672 und Schlofwagen DSG 443 + Zuglänge I1äcm + Gleumoteriol: 14 gebogene Gleisstücke 
BJO A und 71 gerade Gleisstücke 300 D, darunter | Anschlußgleistück, 1 Poor Weichen UOMWS, Verteiler 
plotte, Stellpwli und 6 Kobel - Ferner Druckschrift 


SK id 1.— 


FD-Zug cee Transformator), bestehend ous Lokomolive SK 80, Padwogen J44, Kurswogen 2. Klaue 3447) 
Speisewogen DSG 344/72 und Schlofwogen DSG 443 - Zuglänge 117 cm + Gleismoteriol: 14 gebogene Gleisstücke 
B300 A und A gerode Gleisstècke 8 3400 D, darunter | Anschlußgleisstück, J Paor Woichen 3400 MWS, Vortailer- 
platte, Stellpult und 6 Kabel + Ferner Druckschrift 
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RES 646 4 12— 


— — — 


Wer seiner Modellbahn internationales Gepräge geben will, der bet in diesem 
Schnellzug einem mwitergältigen Vertreter anslindischer Bahnen, Die Leiche 
schnell zagwarrm e wie dai Vorbild verschiehbare doppelte Taren, die 
broanders reizvoll ansschen und durch Dreben einer Kaopjei, der auf dem 


Dich des Wagens ungehracht ist, bewegt werden 


— 


Schweizer Leidtidnellrug obe Tranılormator), bestehend ous Lokomotive RES 00 Pochwogen J484, ? Leisschnelizugwogen 348/1) mi Schiebetören und Leichtschnall: 
tugipoisewogen 482 - Zuglönge etwo 102cm » Gleismateriol: 12 gebogene Gleisstücke B * A und 10 gerade Gleisstücke B 3400 D einschließlich Anschlußglemitack - 


RES 44 N 


Ferner Druckschrih 


Derseibe Zug (ohne Transformator), jedoch nur mit 3 Wogen, Leichtschwellzugwogen MSI, Pocdwagen M84 und Speisewogen 487 - 
Gleismoleriol: 12 gebogene Gleisstücke 8 ODA und 4 gerode Gieintüde B IDOD einschließlich Antenne - Ferner Druckschrift 


78 19 
Aufgleisungsgeröt zum erlerchterten 


Aufıstzen von Lokomotiven mit K 
gostollen - Lönge Dom - Höhe 2cm 
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397/1 4.50 
Scohnpfegewerkreug. boirehead on 
Speziolsonge, finzeite, Rundleile, 
Schroubenzieher, Kupplungislahre, 
Olerstilt, Schmirgelleinwond 


mn 1.50 
Bohrpflegewerk- 
rovg. beitehend 
o Lötkolben, 
Halbrundieiie, 
Durchschlog, 
Lötzinn, Schmir- 
gelleınwond 


Inanenbeleschtung für 


Persanamwogen 329 und 
O, mit Glühlampe 49 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


3400 EKS +5 
Entkupplungs-Gleisstück zum lö 
von der oulomatischen Wogen 
kupplungen durch einen sch be: 
dersein der Stromschiene heben 
den Entkupplungsbügel +» Mit 
Montsignol, das während des 
Entkuppelns oulleuchtet Kobe 
zum Anschluß oa Stellpult Diva 
Glenlänge 9 cm : Mosthöho 0 cr 


Wogenbileschtung für olle D-Zugwogen, 
mit Glühbirne W$ » An einen Stromalneh 
mer BU) können mehrere Wogembeleuch 
tungen 48431 angeschlossen werden 


In D-Zugwogen eingebaute Beleuchtung 48421 und 484) 


In Perunenwogen engebovte Beleuchtung 48w11 Stromabachmer zur Wogonbelewchtung 4000 
Preise m DM (Wisi) 19 


Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech MARKLIN 


an ı2 3294 425 
rertoenea wogen mit Plattlorm und Eingängen ouf den Stirnueten Pockwogen mut Schnebetür ovf jeder dete 
Din Einiochere Austührung - Abbildung Seite 8 DM 1.% und Dochaoufbou für Zugtührerobteil 


Wogen noch der Einheihbouort in reicher Ausgestoltung aller Emmzelhesten + Fenster ous Callon 
sebon Forbes dunkelgrün, Dach grau + Zahlresche Auflschrilten + Wogenlänge über ede 13,5 cm 


1211102 


U 


r 


— — 


330/1 Ohne enero 7 202 Mit Bremerbous 8.59 


Abteilwogen, dreiochwg, mt Aufteilung der Seitenwände ia ó Abteile » Farbe dunkelgrün, Doch grow +» Zahlreiche Aufschmilten » Wogenlänge über Pufler 13cm 
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Leichtschnellzugwagen der schweizerischen Bundesbahnen 


481 


Leichtschnellzegwogen » Vierochuig = Noch dem Vorbild der schweizeri 
sen Bundesbohnen S88) - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwongen 
zum Ausgleich von Gleisunebanhoiten - Auf jeder Seite 2 Doppelschmbe 
türen, dorch Drehknopi ouf dem Doch zu betätigen +» Fenster Cellon- 
schaiben eiche Ausgestaltung der Einzelheiten (Harmomıko-Ansötze, 
Trımtbreiter, Batterie-Kosten) und Auwtschritten ore dunkelgrün, 


silbergrou + Länge über Pufler 71 cm 


(Ganzmetall-Wagen) 


m? 150 

Speiewogen » Ponensd zu Leichtschneilzugwogen Hi) + Mit Sirom- 
obnehmer verwendbor zum Anschluß der Wogenbeleuchtung + Ent 
Iüftengstenster + Dochentlüfter » Hormoniko-Ansötze » Mildhglansche: 
ben für die Küche +» Batterse-Kosten » Farbe dunkelgrün, Beschriftung 
gelb, Dach silbergrou - Länge über Puffer 71 cm 


— o 


„K 


24 4 10.50 

Pockwogen + Passend zu Leidischnellzegwogen MEN + Seitliche 
Schiebetüren + Vergitterte Fenster + Reche Detoullserung for he dunkel 
grön, Doch silbergrou, Aufschrift hellgelb - Lönge über Puffer 71 cm 


Preise w DM (Wrst 21 


D-ZUG-WAGEN in 


Dir ler dargestellten Medellwagrn sind cine Neh- 
bildung der Antes Drebgrertellwagen far Fern- 
werkebr. Stablblechkörper fein bedruckt, maturge- 
erewe Farbengebung. Drebgerelle mit beweglichen 


SHE E E WITT 
t 4 
n 


i 
T 


Al 1.0 


O-Zug-Kurmwagen - bodnig - Abnehm 
bares Dach + Darcdhbrochene fenster 
Cellomscheiben - Dunkeigrün, Dod grov » 
Länge über Puffer 20,5cm 


un BS té 50 


O-Zug-Wogen wie 34/1) mit Schlußlichtern 
some Innenbelewchtung und Stromoabnehmer 


Ipelsewogen - 4ochng : Nachbildung der Wogen der Deutschen 
Schlatfwugengesellschaft - Weinrot, Aufschriften gelb » Longe über 
Puffer sem 


Man) 7.9 


Speitewogen wie zuvor, jedoch noch dem Vorbild der Internetio 
nalen Schlatwogengesellschoft - Blou, Aulschriften gelb 


u 7.— 


D-Zug-Pockwogen - Fenster mit Gutterstäben, ovt jeder Seite 2 Dop- 
pel-Schiebetüren » Dunkelgrün - Länge 29,5 cm 
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Ganzmetallausführung 


MER 
KAUM 


Seitemwangen um Ausglesch won Gleuunrbenbriien à 
Grofe Kuroembeweglihbeit. Harmanıka- Aunitee 
Aluchmbare Diber. Dardbrodheme Femme wu 
Crlonıchriben 


Us 78 


FD-Zug-Kurıwögen der Deutschen Bundesbahn 4 hne +» Blow, 
Doch und Aufschrilten silber - Lönge 20,5 o» 


III II it KHO 


Ies 5 .— 


D-Zug-Postwogen - Vergitterte Fenster, geprögte Doppeltüren » 
8 Oberlichter + Grün mit gelben Aufschrifien = Kennzechnung 
durch Posthorn » Lönge über Puffer 20,5 0m 


Min) 1.9 

Schlofwogen - tochsig - Nachbildung der Wagen der Internoho 
nalen Schlafwogengesellschoft - Blou, Aufschrilten gelb - Lönge 
über Puffer V. S cm 


34 750 

Schloiwogen oni + Nachbildung der Wogen der Deutschen 
Schlatwogengesellschalt - Weinrot, Aufschriiten gelb . Länge über 
Poflor 20,5cm 


Preise i DM (Weri 2 


Güterwagen mit Thermoplastik- 
Aufbau - Einfache Waogenmodelle 


362 275 
* 2-9 Kippwogen + Rot + Nach zwei Seiten HO 
Niederbordwogen - Braun +» Lönge l0 cm eee wor - Mit Sperrvorrichtung » 
Lönge 8,5 cm 


302 3.75 en 18 
Gedeckter Güterwagen : Bram - Mil Weinwogen mit 2 föüssern und beider- 
Gedecter Güterwagen diogonoler Aufschrift + länge WW cm sertigen Aufsmeglertern - Fösser hellbroun 
Braun · Lönge de c mit Aufschrift BORDEAUX + Länge 10 cm 


mc 435 2 m2 c 5.50 
Niederbordwogen - Broun Ladung 18cm Rungenwogen » 4ochsig + Stohlblechoulbou - Länge 18 cm 
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Fahrgestell ans Stahlblech » Lackiert » Nad 
Wagenanfban aws Phermoplastik » Räder ans 
Metall-Sprützguß » Die angegebenen Längen 


und über die Puffer gemessen. 


Köhlwogen + Weiß mit roter Aufschrift - Doch 
mit imitierten Löltungskloppen + Länge 10 cm 


MARKLIN 


Kronwagen » Gonzmeiallmogen + Alu 
miniumsarbig + Drehborer Ausleger mit 
Winde » Länge 8. Sc 


27 3.60 


Bononenwogen mi! Bild eines Bonomenpflückers - 


Gelb, Aufschriften blou » Länge Oe 


$ 


mc 5.0 
Plonewogen +» Broun +» 4ocdhwg -+ 
Mit weißer Plane » Länge Idcm 


JNE 4.25 


Kesselwogen - Silber - ESSO - Llouipeg mit 
leiter und Föllstutzen +» Länge 10cm 


304 $ 125 


Komelwogen » Gelb » SHELL » Laufsteg mit 
Leiter und Füllstutzen » Länge 10cm 


IM A 425 


Kestelwogen - Silber - ARAL + Louistog mi? 
Leiter und Föllstutzen » Länge 10cm 


Preuve m DM (Ven; 25 
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a 3.— 


Longe ?cm 


Offener Güterwogen mit Bremserhaus - 


Braun oder grow + Länge cm 


316 I. 


Gedechter Güterwagen mi! he 
Broun » Länge len 


Preise = DM (Wei 


NMX é- 
Offener Güterwagen » Broun oder grou 
Mit Einsatz, Steinkohle darstellend » Lünge 9 cr 


ms [ 95 
Offener Güterwogen - Brova oder grau » 
Wie oben, mit Einsatz, Steinschotter darstellend 


m 4 .— 


Niederbordwegen m! Brommer- 
haus - Broun » Länge 11,5cm 


m 7.— 


Plonewöogen mit Bremierhau » 
Broun - Weiße Plone + Länge 11,5cm 


Ganzmetall- 


Dir Baden der Wagen send ans Zinkpruu 
gef und diè Aufbauten awe Leuchimetall- 
Legierung bergeitelli. Größte Sorglalt irè 
anj modellgetrewe Wirdergabe aller Finmsel- 


m G 7.— 


Rungenwogen mit Sroamsorhous - Mit 
Stommkolr beloden - Braun - Länge 11,5cm 


mı 6.9 
Rungenwogen wı= oben ohne Stammhol: 


20 7.— 
Sede dle, Großroum-Grterwoger 
mit Bremsarhovs und Tonnen 

dach » Brova +» Länge 11,5 cm 


Wagen 


beiten gelegt. Alle achten Wopen be- 
sitzen amitierte Bremubsckhen. Alle Wagen 
kennen durch Anninanderitoßen sekappeli 
nad mit Entkuppiamgrgleinitäck 00 EKS 
untomatnch enikmppelt werden 


710 J= 
Güteriugpochwogen - Grün + Eine Seite 
mit oflener, die andere mit geschlossener 

Tūre + länge Fcm 


Bierwogen mit Bremserhaus 
Weiß Longe 11,5cm 


Offener GGterwogen + Braun oder grau » 


Naostik-Einsotz, Grubenholz dorstellend : Länge d c 


Jia e 7.5 


Kesselwogen mit Bromserbous + Halkgrau » ESSO » 


Laufsteg mit Leiter und Föllstwtzen - Lönge 10cm 
214 © weiß GASOLIN 7.9 
Nes gelb SHELL 1.0 
7148? groa Br 7.8 


3224 7.5 
Bononenwogen im? Bromserhaus * 


Gelb - Lönge 11.5cm 


22 5.0 


Gedechter Güterwagen ohne Bremserhaus » 


Brown - Lönge ? cm 


| 
N 


— 


einn 


20 5 1.— 

mt Bremsorhous 
und Tonnendoch - ? elektrisch beleuchtete 
Schiußlichter und Schleifer für die Strom- 
bebe + Länge 11.5 omn 


Köhlwogen mit Bremserbaus - 
Weiß - Lönge 11,5 cm 


Preise = DM (Wen 
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Super-Modellwagen in Metall-Ausführung 


2 5 332 12.8 
Oflıner Güterwagen » Broun » 4ochsig + Länge 145cm Gedeckter Güterwagen - Broun - d.ochsig - Schebetüren zum 
Ofßnen - Lönge 14,5 cm 


Gute Kurvengängigkent + Drehgestelle mit mutierten Federn » 


Mit vielen Einzelheiten 


uS ë M- 22 
Großkesselwogen - 4-ocdsig + Gelb - SHELL - Bremsrod - nn = 5 - 
Goleriestangen + leiter + Laufsteg +» Füllstutzen = Lönge 14,5 cm Schworz + 2-teilig + Lönge 19cm 
334 E NH- 


Grofkessehwogen wie oben + Hellgrou + ESSO 


2 "Hrn m DM Wen 


Die leistungsfähigen MARKLIN-Transformatoren 


Diere Tramıformotoren bieten Gewähr für einen geflohrlosen Betrieb. Abgobe eines niedrig gesponnten Aahmtromen von wor Bbis 25 Volt, Geuchwindigkeitsikolo Kombinierter 
Denne für stufenlose Geschwindigkeitiregelung und Umscheltung owi Vor- oder Rückwörtslehrt. Selbattätiger Kursschluß-Aunschalter, Kobe und Stecher für Netramch'wf 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


Anschluß-Buchsen 
Anschluß Suchsen ! =. d t 
7 > = nuf der Köckseite 
WE auf der Rückseite ma W 


Transformator für Pertektschaltung (110, 125, 1% oder 220 Volt)» leistung 30 VA - An- 


Transformator für Perfektscholteng (110, 125, 150 oder 7 Voli) » Lei schlußbuchsen für die Boha (8), Licht und Mognetortikel neuerer Bauort (l), Mognetortikel 
stung 16VA + Anschivßbuchsen für die Bahn (8), Masse (O), Licht und ölterer Bauart (W) » 3 Buchsen für Mosse » Rote Kontroll-Lompe + Tielgezogenes Stohl 
Nagnelortikel (L) - Sohlgehäuse, fein loduert, Gewicht etwa II kg- blechgehöuse, fein lodkiert » Gewicht etwa 2kg + 14x12x10cm - (Bei Bestellung bitte 


Abmessungen 12x9 x7 cm - (Bei Bestellung bitte Spannung angeben) Spannung angeben) 


Für Anschluß an Gleichstrom: 
Wechselrichter Nr. 276 


Ber Gleichstrom ist zwischen Steckdose des Lichmetzes und 
Transtormotor der Wechselt der Nr. 276 einzuschelten, 
der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelit. Die on 
den Wechselrichter ongeschlossenen Transformatoren re 
dr iveren onschließend die hohe Netzspannung des Wech 
salrichters auf die völlig gelahrlose 20.Volt-Betriebupen 
nung. Be: Beitollung Seonnung des Gleichstromnetzes, an 
das der Wechselrichter angeschlossen werden soll, ange 
ben (110, 2720 Volt). Die Ausgangsiponnung des Wechsel 
„ice beträgt in ollen füllen 720 Volt Wechselstrom. Die 
Wochwiricdhter und speziell oul MARKLIN Tromilormoto 
ran abgestimmt, so doß bei Verwendung Iremder Trom 
lormotoren keine Gewöhr für störungsfreien Betrieb gr 
I stet werden kann. — 


An den Wechselrichter, demon Leistung IODVA beitrag! 
können tür Mehravgbetrieb 2 Transtormatoren IWA oder 
3 bis 4 Transformatoren der kleineren Ausführung 278 A 
ongeschlossen werden, Mon verwondet hierbei zwed 
mößig den Dreilachstecher MU K (DM 1.50). Auch Tron: 
kormatoren der Spur 0 lossen uh anschließen 
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Einige beliebte Gleisfiguren der Spur HO 


EM 


Fig- 5 00402 Oval 
Oröße 14876 cm » 
Gleisstoche I A, TAA, BD 


Größe 205 x 76 om - 


fig. B % % Grolle Acht 


Steno IPA, IAA, 4A, 6D, IK 


Größe Ger 
Gleisstücke IIA, AA. 100. 
1 D'A, I Pour Weichen W 


Fig. B 0061) Zweigleisiges Oval mit doppelter 
Kehrschleife + Größe 290 x 100 cm + Gleisstüche 
25A, 1 AA, 5D, 4 Du, 2 Os, OO 2 Poor Wei 


dea MWS, 2DKWS5, IK 


ru 1- 

Pläne von 

Glessanlogen bringt Heft Ne. 743 
Cleuplone Spur HO” - lő Seiten - 
Formot N cm [DIN A 


153 1.75 

Drudıschrift „Die elektrische Minio- 
tur-Eisenbahn Spur 00° - Ein reichbe- 
bilderter Leitioden durch dos Gebiet 
der Minsotur-Eisenbohn +» WSeiten +» 
' Format N x 14,5cm (DIN A 5 


Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


E 


Verteilerpiatie - Mit N enpoligen 
Anschlüssen - Größe 5,5 x2 em 


Nummernsch ıld-Gorniter : Zum Ken- 
zeichnen von Weichen, Signalen vew., 
Deu eher ous \2gegossonen Füßen, 
in deren Schlitze Nummern zum Avt- 
schneiden D eingesteckt werden 


u 3- 


Stellpuh mit B Amchiyð- 
buchsen, die den Anschiwd 
von 4 weipeligen Mo 
gmetortikeln ermöglıchen » 
Durch die Anordnung der 
Stellknöpfe int die Stellung 
der Mognetaortikel auch om 
Stellpult ersichtlich » Ein 
Sorz Schiebebilder mit 
Nummern e wird mst- 
gelielert 


UET] LS 

Scheltpelt zum Ein- und 
Ausschalten von Globe 
pen sowie Gleisobschnitten 
ohne Verwendung eine 
Sıgnols - 4Kippscholter mit 
4 eınpoligen Anschlüssen » 
lönge em +» Breite d«m 


ee — — 


491 —.15 

Kobel einadrig » Mit je I Stecker und I 
Muffe » Jeweils in den Farben rot, brosa, 
sAworz, lou, gelb oder grün + Lönge Im 


m? —. 40 

Kebel einadrig » Mut je I Stecher und 1 
Muffe » Jeweils in den Farben rol, broun, 
schworz, blou, gelb oder grün » Länge 2m 


Die gebröuchlidhten Farben des MARK: 
LIN-Schaltsystema 


tot = Fobrstromamıchluß (Trons- 
lörmalor zur Mittelschiene brw. 
Jberleitung) 


3 Braun = Mase vom Gleukörper, 
doleuchtungssockel oder Stellpult 
zum Transformator 


A Gelb = Licht und Mognelortikel 


Blow = Mamerücklührung won 

® Magnetartikel zu Stelipult oder 
Komokticwene [mit grünen, roten 
„der oronge Steckern) 


t Gr 1.50 
10m Kobel in Einzelpachungen in den 
gebröuchlichen Forbes 


MARKLIN 


MM —12 5 —12 msa -Da 


a e 
Verbindengsmög: 
Den zwaser 
Stecker 


Prene in DM [Westi 3) 


Die Gleinnäcke B 300 und Gan: 
metall-Glevse mit Hoblproßil-Schir 
wen wad stellen die MARKLIN 
Seamtard- Scherwen mit Mireelsiranı 


dar, Eim Kreis beutebt aws 12 ge 
bogenem Gleinsacen B 3600 A^ 
An fendariimerr 76er. Die Glew 
tu ce baben geprägte ett: 
tong smd korridu ibere Kon 
ben 
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Die MARKLIN -Standard-Gleise mit Mittelschiene 


- 5 


„EZ EB EB EB ET EB ER KT EEE 
Din E BE TE BÖÖBH EB ERS E A EM N 


s ma 


an 


a t 


B 400 Di —.15 
Croce Gleisstück, nge J 


B00 —45 


Gerodes Glenstuch 
longer Longe 4,5 com 
8 3400 D' — 40 BUN Dyu — 4 
Gerodes Glenmoc Gorodes Gleisstuck 
lönge 2250% länge 3,9 cm 


MONK Krevwaung, lönge 19,2 cm 


4% 


B 100 A'ıı — 75 


8 3409 Ar. 


— 


— 40 


Gebogenes Genn 


länge 9.4 lönge 47 cm 


— 


2 — / 
BMMDAA Anschluligleinitäck, gebogen 
8 On Anschluligleisstüch. hero 


Elektromagnetische Weichen 
mit Doppelspulen-Antrieb für Fernbetätigung 


Kiekiramagmetishr Werchen O0 MWS und Dorpelbreusungrweichen 
| M“XDKWS und mit Doppdıpalenantrich anıgertatirt. Elekiricch 
beleuchtete Sipmallatermen eigen die peweilige Srellamg der Weichen 1 
zungen au, Falls die Weichen „au leeschmitten* werden, kehren ur 
selbsttätig in ihre Anıpangnitellung zurück und können drobalb awoh 


als egmamnıe Federwecchen diemen 


Elektromognetisches Weichonpoor, bestehend ous he Rechts- und Limksweiche, beide mat Doppelipuienontrieb - 
Belauchtete Laternen » Je 3 Anschiußkobbel » Die Länge entspricht dem Gleisstücken 8 3400 U und è MWA: 


2 * LEID INS EL 
Weichenpcor für Hondbetrieb 
Ausführung mit Herzitöck, Rodienker usw, » Federado Weichenzungens - Binde Loternen » Abmessungen der Gleise 
wie bei 200 MWS 


3409 OxX ws 


Doppelte Kreuaungsweiche : Antrieb durch 
zwei Doppelspulen + Elektrisch beleuchtete 


Laterne, deren 4 Sigsolbilder wie ım Groß 
betrieb den Stellungen der Zungen ent. 
sprechend weselna +» ó Amchiußikobel 


2 Drohinöpte ermöglichen ech Schaltung 
von Hand » länge der geraden Führung 
19, 20m, der gebogenen lügen 


Preilbock - Geprögt » Betonma 
nier + Sockel mm Gleisstück B 3400 
Lönge dcm 


beleuchtetam Clien 
sperrugnol + Pufierbohle aus Zink 
spritzguß +» Gleissück nach Art der 
Modelischenen FIKO hergestellt, auch 
für M00 verwendbar 


Preilbock mit 


— 
rn, 
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Vorteile de, l. ch eie ewit 
dere Modells Ausıchen dei 
2.Schimm-Gleusri. Wir im Grof- 
Setritb rind die Schwelltw eigene, 
vom abrigen Schuenenbetz getremnie 
Vile. Wirklicdhkeitrgetreue Glen 
hildgrstaltung durch Paralleikreis. 
Normalkreis wird wir Glesitachen 
JIO gebilder. Derbe eiu- 
schließlich Bäschung 12 em. Gleir 
ache 3000 bilden des kleinen 
Kreis, Derdemsiier mit Reuben 
HI cm. Zu einem Kreis werden ent- 
weder 16 Gleintüde 390 A odir 
MOD A Innötirt,. Enntiernung vou 
Gleismirte zu Gleirmitte $em, won 
Söschung zu Böschang J cm. Ohne 
Schwierige: tenen die Glei- 
stäckt 600 zur anemuen weit den nenea 
Mödeil-Glertäcken 2900 verwen- 
der werden. Für Maichieem hiie 
beriger Ramari $perialnror ade k- 
mer erjorderlioh, 
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Die: idealon Modell-Glise ohne Mittelschiene mit Punktkontakten 


iii 


pui oom m —— —̊[— . — 


ern — — 


N O 1 3909 DE 1.25 


Goerodes Gleisstück - 22,4cm lang Gerodes Ergönzungustück » 1), 50n long 
Weichen: und Kreuzungsousgleichsstück bei Porallelgleisen 


— nd we 


NO D'h 1.25 N o. 1.10 300 DV; 1.10 Won, 1% 
Gerodes Oleisstoch Gerodes Gleisstück Gerodes Gleisstück Gerodes Gleisstòck 
em long 56cm lang 3A cm lang 2,8 cm long 


mmm mum 
-e be- VUAN 125 IOA. 110 
Ge Gleisstück - 23cm I 3 nen 
ag 9 Gebogenes Gleisstöck Gebogenes Gleises 
Sen lang Ss em lang 


anmmmmmum III 
r —— 


— — 


3900 BSD 2.50 3900 BSA 2.50 
Kontoktgleisstock gerode » 72,4cm lang Koatoktigleisstück gebogen - 23cm lang 


länge des Bogens des Gleis 
Node 3900 A'th - Glühlompe 
485 » Vedernde Weichentungen 


— 
— 
— 


Der ier 


LALALE AA ATA 4 4144114444444. HO 


Clin 
einn 


eee 


= — -e m nt ann 


IMG MWR 13.75 3900 MWI 13.75 
Mognetweiche rechts +» 724cm long Mogrsetweiche links + 22,4 cm lang 
Mun AH JH: HETET - - 
i sig i J} { 15 
wzL 110 N 20 1.10 * hd ER 
Zuotzgleisstück links 3 . Zusotzgleisstuch gerode — 

Sem long 5.8 , long 5,Bcm long mK 750 
Für Weichen und Kreuzungen, wenn dieselben nicht mit anderen Weichen und Kreuzungen, Kreuzung » 17,7 cm long 
sondern mit geroden oder gebogenen Gleisttücken verbunden werden 

< _ — e 


u o o 


a- Ffm 

AAhAALLAL 

1 een 3700 AA 2.50 7909 DA 250 Ab ARAAAhALLALALALELE ALLE LAG 
Gebogenes Anschlußgleismtück : 73cm long Genaue Gebrouchsanwesung d-es Systems Geraden Anschlußgleisstück - 72,4 on long 


liegt den beiden Anıchlußaleintücken bei 
{IRSLLETTLRERTRERRR EG Gag 
n 


RRT 1 — SARLA 
— 


3800 A 1.590 300 A . 123 3509 BSA 250 
Gebogenes Gleisstück - 21 cm lang Gebogenes Gleisstöck - 10,5cm long Kontaktgleisstück gebogen - ZI cm lang 


nine 
R 
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Das MARKILIN Signal-Sortiment 446 


Die gut durchgebsideten Sigmole mit fein grariertem Masten 
Ous Zinkspritzguß sind den Signalen des Großbstriebes weil 
gehendst nochgebilder. Dobei wurde in arster Linie auf ein- 
wondlreie Funktion und rweckmällige Anwendengsmöglich- 
keil geachtei. Der ne ist an jeder beliebigen Stelle der 
Gleisonloge möglich, also an Stesdard- und Modaellgleise, 
an gerode und gebogene Bohnlinien und rechts oad links 
des Gleises. Die Signale werden durch eine Bodenplatte — 
die dan Signolen beilegi — von den Schienen geholten (bei 
Signol 44h obgebilden. Zusätzlich und Schroubenlöcher 
vorgesohen. Alla Sigsale und mt einer Masse-Bucdse lOr die 
Rücktührung des Beleuchtungsstromes ausgestafter, die beson- 
ders bei der Aufstellung der Sıgnole an Modell Schienen 
3900 und 3800 benötigt wird, Zur Beleuchtung oller Signale 
werden Glühlompen #5 benötigt. Die Spulan und besonders 
zugkröftig und doverhaft 


Signale ohne Zugbeeinflussung 


4 7 


sr: 0 

Vorsignol mit stellbarem Zusotzflügel und well 
boror Scheibe 2 Doppelspulen » Lichtwechsel 
entweder nach 444) oder 445/72 » 3 blaue Kobe’ 
mil cem, grünem und orange Querloch-Ssek 
ker + Stromaulührung durch gelbes Kobel mit gel 
dem Over loch. Stecher Passend zu Hauptugnol 
44413 + Breite 230m, Longe 6.35 , Höhe 7,3cm 


Vorsigsel ohne Zusatzlligel - Doppelspule » Lichtwechnel von 
orunge orange auf grünigron + 2 blaue Kabel für automatische 
Bestätigung, Anschluß om Stellpelt oder für Verbindung mit 
Houpssignal - Gelbes Kobel für Siromzulührung - Die 3 Stecker 
rod, grün, gelb) besitzen era Querlach - Zum Hovpisigasl 444/1 
pasend » Breite 23cm, Länge 4,5 om, Höhe 73cm 


44 2 1 * 

Vorsignol mir stellbarem Zuatiflügel +» 
Schwibe unkeweglich » Antrieb, Beleuch 
tung und Kobel we 4441 » Lichtwechsel 
von orange wronge auf orange wrunge 
grün » Passand zum Hovptrigaol 44412 - 
Breite 23 cm, Länge 65cm, Höhe 7,3cm 


oam 


4 15 
MARKLIN- 
dhe. 
ousluhrisme 
„Mannen 
Anleitung lür dse 
Sgnobe 446 


| 
| 


| 
fir di Saga 


si 


Die Signale 44411, 112, 713, 721, al out Seite 38 sind mil 2 Bohn 
stromscholtern ausgerüstet, die eneo unobhangige Zugbesinbu 
wag für Ober oder Umterkeilung ermöglichen. Die mit Silber 

kontokten versehenen Seromöbertrogungstedern sind hohen Bahr 
srombelasongen gewachsen. Zur Unterbrechung des Bohnstromo 
it dimsen Sigmolen die Mittelssrongsolierung 39002 beigelegt 
Mit Ausnahme des Hovpisignols 44413 sind die erwähnte 

node Durch je eine Doppelspule angeiriebes. Die Zuführung 
des Siroma für die Selen und tür die S:gmolbeleudnung erfolg’ 
über ein gelbes mit Querlochsiecker versehanes Kobel. Strom 
rbcktührung über blove mit grünen und roten Querlocdhuiecker: 
ousgesioltete Kabel, Mit ihrer Hille können die Signale vom 
Stellpelt ous bedient oder ein vollouiomatısdıer Blocdbearseb win 

gerichtet werden. Die beiden roten Kabel sind on ihren Ender 
mit Löschen ousgerüstel, die den Bobmatrom ober den Bohnsirom» 
schalter führen, Jedes dieser Signole i mil 2 Buchsen zum 
Anschluß des Oberlertungsbahmslromes versehen. Der Antrieb be: 
Haupt: und Vorsgnolen brw. Gleissperrsignalen im so omgr 
ordnei, daß bei den eahprechenden Signol-Kombunatsones dir 
Mosie unmiltelbar voreinander sehen können 

Oemous Auskunft über den Einbau, die Stellung vad de Ve 

wendeng der Sgnole gibt dos MARKLIN Sıgnolbuch 446% 
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Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


WEN 8.50 


Houpiigaol mit einem Flügel +» Lichtwechsel voa rot 
ouf grün + Breite 2,7cm, lege 7cm, Höhe 12,5cm 


444/12 9.50 


Havptsignal mit 2 gekoppelten 
Flögeln » Lichtwechsel von rot 


ovf grünforange + Breite 27 cm, 


Länge Tom, Höhe 125cm 


rn 


444/1) 12.50 
Houptsignoi mit 2 ungekoppelten Fiu 
gtin - Antrieb, Anschluß und Bahnstrom. 
ragelung wie bei allea Signalen mul 
Zugbseinflussung, jedoch mit dritter zw 
sarzlicher Spule - Die Stromrücklührung erfolgt über ein zusätzlicher blaues 
Kabel mit orange Querloch-Steckar - Die 3 möglichen Signalstellungen wer- 
den - ovf Grund der mechanischen Koppelung der 2 Anker — durch Sromver- 
sorgung von je nur | Spale erreicht - Lichtwechsel entweder von rot ouf grèn 
oder rot auf grünloronge » Breite 2,7 cm, Länge 9,7 cm, Höhe 12,5 om 
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a8 a 

Licdhthoupisigaol - \ichtwechsel von ror 
ovf grün - Beleuchtung Glühlompe 485 
rot und 485 grün » Zusätzlicher Hand. 
schalthebel - Breite 28cm, Länge 7cm, 
Höhe . c 


Gleisperrsignel - Most mit beweglicher 
vorderer und hinterer Blende - Breite 
2,3<m, Länge ) cm, Höhe ) c 


3600 AK — 6 
Anschlußkabel für Mimelleiter 
Länge Sc 


xz —ı2 
Minelleiter- 


für $ Isolierungen 


300) 7 —35 
Rollers ichen zur 
Kennzeinnung 
von Trennstellen 


Ferngesteuerte Drehscheibe Lokomotivschuppen 


410 NG 65.— 


Drehichsiben-Garnitur, bestehend aus Dreh 
scheibe dION von cm Außendurchmesser für 
Rechts- und Linkslouf mit Fernsteuerung, Um 
schalter A und Kabel. An die Garnitur 
können ?2lokschuppen 411 8 oder IJLlokschup 
pen 412 omgeschlosen werden. Gelönderbe 
ehrte Dreiböühne mit Motorenhawi. Wöäh- 
rend der Drehung rot aufleuchtende Kontroll 
lonpe. Avionatische Abscholtung oller Ab- Dreses Bid veranschaulicht die barmonısche Ver 
stellgleise im Lokscnuppen, die nicht mit dem einiguag von 2lokomotitschuppen und der Dreh 
Gleis der Drehbühne in Kontakt stehen scheibe in gelrewer Wiedergebe des Vorbildes 


412 16.80 

Lokomotivschuppen mit automatisch sich 
schlielenden Toren für ? Gleise - Oher 
Irchtaulsötze, durdhbrochene Foniter (lo 
komotwe, Gleisitöcke und Oberleitung 
nicht inbegriffen) » Vorrichtung für noch 
tröglichen Einbow von Innenbelouchtung 
18 ””- durch 2 Beteschtungssockel 481 N » 


lekschuppen für 3Gleise mit Oberlichtauf . 


sötzen, Rouchobrögen, Innenbeleuchtung und mitten 1,2cm 

3 automatisch sich schlieflenden Toren » For Nenn, nah 
big lockiert » (Gleisstücke nicht inbegriffen) - 40 10 2 Tue 
Größe a7 cm » Höhe 13,5cm Oberleitungs-Garnitur zu \okschuppen 412 N — 
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Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken 


Der obige Sohnübergang konn mit Hilfe der beschriebenen Zusatz 
garnitur 4% ZG ouch für mehrgleisigen Betrieb eingerichtet werden 
Die aulomatsche Funktion bleibt ovdi in diesem Folle diemibe 


Bahnübergang 45? MG 
durch 49 ZG ergänn 
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Übergong. Die Gormlur 
besteht aus zwei elektro- 
magnetisch betätigten 
Schranken mut Wörter 
höuschen, Warmlicht, 
Wornkreuzen, sowie ei- 
nem Satz Kontokigieis- 
stücken [S geraden Gleis- 
stocklängen). 

Der Bahmübergomg wird 
völlig automatisch betð- 
tigt. Wenn sich ein Zug 
nóħert, schließen sich dee 
Schranken und de Warn- 
lichter leuchten ovl. Hot 
der Zug die Schranken 
posiert, s0 heben sie 
sich salbanätig, und die 
Wornlichter werlöschen. 


— — 


Zusstzgoreitur für jedes wei- 
tere Gleis, bestehend ovs 
einem Satz Komtokigieisstók- 
ken nebst Zwischemshück 
459 Z, das in den Zwischen- 
roum der beiden Gleise ein- 
gesetzt wird, 
Kontoktgleisstücke 

3400 KO gerade 1.75 
300 KGR gebogen 1.75 


4578 11.50 
Mechonisch betätigter Bahnübergang für eingleisge Strecke - 
Mit Wipprohmen, der von den Rödern miedergedrückt wird 
und daderch die Schranken schließt - Wörterhous und Gelän- 
der » Warmkreusz mit roter Glühbirne, die aufleuchtet, wenn 
die Schranken geschlossen sind » Sockel 13x e 


Zur 
Verteiler- 
piore 


l 


406 475 
Wornkrewz mi Blinklicht zur Aufstellung vor Übergängen - 
Garnitur, bestehend ous Warnkrosz mit ? Kobeln und Stek- 
kern sowie Kontaktgleisstück 3400 KS - Sobold eine Achse dos 
kurze Mittelstück des KontobkigieisstOcdkes überfährt, blinkt 
dos rote Signollicht ouf Hohe Son + Sockel des Blinklichtes 
26 #2cm + Lönge des Kontaktgleisstückes c 


Alles durch Fernbetätigung 


MXRKIN 


SIG s- 
Ferngertovertor Drehkron mit Hebe- 
mogaei + Je | Motor zum Drehen des 
— Auslegens some zum Heben und 
— Senken der lost » Lasthaken und 
Heobemagnet, der von der Ferne ovs 
dos Umloden von eisernen Gegen 


stönden gestotter + Ausleger 
won Hand in der Höhe verstell- 
bor + Tielstrohler amAusleger 
und Beleschtung im Kranbaus 
Forbig lockert Höhe em - 
Sockel 9x9 cm +» Mit! m Kobel 
und ? Stellpulten (ohne Wogen 
und Gleis) 


N 


Diese willkleumwene Bereicherang wach: 
„rd, mörlich, aab die Abrial 
gleise im deo Mittelpumkı der Spieles zu 
ziehen wnd mach dem Ranmtiermesouer 


i 


4 au; Wagen zu beladen brw. ra ewıladen. E | 


eitliches 80 * tat bierbei der Phantssie dei Spueleuden 
Neuz ellmerkgeböude mi in- 


im jeder Were Raum gegeben, ob dit 
gebouter Pieifsirone zur Erreugung von Umledung vom Warzen ra einem Last 


Lokomotiwsignalen - Fernbetötigeng anto oder Frasbıkahe suarfnder. Eine 
(8 Volt) - Höhe fom - Sockel 6x ll cm tanze Welt berriebsamır Gerbi fiigheit 
fne: nb hier dem Modelljreund, der 
etrr in des Lage dur, in Verbindung mw: 
tinte Furknppiumernamlare emes Ren 
gierbaba bhej mach dem Vorbild des Grof- 

betretet za ctv 


Y lj 2 


1 
Löstewerk mit elektromogsetisch 
berötigter Klingel, Kobel 
mit Metollsteckern 6c hoch » 
Sockel 354 3,5cm 


\I 
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Die neugestaltete Oberleitung MARKLN 


Die MARKLIN-Oberleitung konn sowohl über einer freien Strecke 
als ouch Ober Bahnhöfen mit beliebig vielen Porolleigleisen on- 
gewondt werden. Die Mosten vermitteln im Zusammenhang mit 
den Fohrdröhten, Quorverbindungen und dem Zubehör dem Be- 
schover dem Eindruck einer modelimößigen Oberleitung. Die 
Mosten sind ovs Plostikmoteriol gefertigt und besitzen eine hohe 
Festigkeit. Die Federung der Fahrdrehtsulhängung garantiert 
einen guien Stromübergong. Durch die glöckliche Konstruktion 
der Turmmoste ist es möglich, ouch dos breiteste Bahmhofge- 
lönde mit Oberleitung ovszweitolten. Die Querverbindungen Q28 
und O können on 2 Seiten om dem Mast befestigt werden. 
Ein einzelnes oußerbolb des Turmmostes vorbeiführendes Gleis 
konn mit dem Ausloger ZA an die Oberleitung angeschlossen 
werden. Durch die stobile Belestügung der Querverbindungen om 
Most selbst und der Fohrdräbte on der Querverbindung entsteht 
eine oußerordennlich feste Oberleitungs-Versponnung. Zwischen 
den Turmmosten können alle Fahrdrähte oußer 4% R und 409 P 
befestigt werden. Alle Fohrdrehnstücke sind biegt und können 
auch — mit Ausnahme von PRR — über gebogenen Gloir- 
stücken verwende: werden. 


Einzelteile der Oberleitung — EEE 


409 MA 225 
are nr — Tag 
zuföhrung mit2Kobel und 
Oberleitungsgebrouchs- mr 
wM -V omweisung + Höhe II cm 


Mast für Fahrleitung 


— — —̃— 


Höhe Ii em e — A Da — 


Einzelteile der vernickelten Oberleitungsfahrdrähte 


KIRR Fohrdrahtstück lönge e - 
AR  Fahrdrahtstück Longe Jem — 2 
r  Fohrdrahtstäck mit Steckverbindung Longe Am —i 
aus 1 SP Fobrdrahtiponner zum Anbringen an Masten —2 
Anıchlußmast für Se PH Fohrdrahtstack — Hohlstück [für Steckverbindung] länge II. Se —15 
mit I Kabel - Möhe 11 cm WIV Ausgleichstück mit Steckverbindung lönge loco —15 
09 PN Fohrdrahtstück — Nockenstöck (für $teckverbindung) Longe , 5c —15 
409Z Ubergangsstück von 407 auf 09 — Nockenstück länge lOcm —15 
409K  Kreszungsstöck für 3500 K und 3400 DKWS mit Steckverbindung —. 49 
MU  Unterbrecdherstöück — Nockenahbck (für Steckverbindung) länge 15cm — 4 
965 Oberleitungsgarnitur für Signale, die nicht bei Turmmasten 4» 


stehen, bestehend aus 2 Signolmasten 409 MS, 2 Unterbracher- 
P4 stöchen 4 U und 2 Stück 409 PH, passend zu sämtlichen Signo. 


Bröckenmast mit Befesti.- 
gungsstück = Höhe Il cm 


len mit Zugbeeinflussung 
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MARKLIN Einzelteile der neuen Turmmast-Oberleitung 


ua — . 0 
Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen ia dio Turmmasts . Überspannt 
etwa 4 Standard. (3400) oder & Modellgliaise (390) - Spannweite 39 cm 


409 QNB —.10 

Querverbindung, vernickelt, zum Einhöngen in die 
Turmmoste + Übersponnt etwo 3 Standard- (3400) oder 
4 Modellgleise (3900) - Spannweite 28 cm 


Der Turmat ist aui Thermoplastik bergeitellt. “D AK B 409 J a9 ZA 
Marabschluß bildet eine Malt klappe mit Frolator, — 40 —. 10 —. 20 


ee e e Oberleitungs-Anschluß-  Fahrdrahtisolierung - Ausleger - Ein einzelnes 
2 Mane eine Qwerverbindang. Bei größeren An- — zum Anschluß für Isolierung der Fahrdraht- außerhalb des form- 
anale im Bahnhofsge- stücke gegenüber den moses vorbeilührendes 
lagen jedes werden 2 Querurrbindungen durch lände und zur Stromzu. Querverbindungen » Gleis konn mit Ausleger 
3 Marte, 3 durdo 4 wru, gehalten. führung on jeder belie- Wird je Gleis und Qser- ZA on die Oberleitung 
| bigen Stelle verbindung einmol be- ongeschiossen werden 
„dtigt 
f 
> — 


u” BG —» 

Belestigungsgornitur, bestehend ous: 5 Schrouben, 5Muttern, SUnterlogscheiben + «407 7 1.25 

Im allgemeinen ist dos Òbliche Fohrdrahtzubehör für den Aufbau der Oberleitung Turmmost ous Thermo- 
owsreichend » In seltenen Fällen kommt es jedoch vor, dos die Verbindung zweier plostik . Höhe 16,6 em 
Fohrdrohtstöcke ner mit Schraube wnd Multer hergestellt werden konn 
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e D Modellgemäßer Brückenbau 
tine 


Mit Bröückenteilen können 
Brücken sowie Auffahrten in beliebiger Ausdeh. 

nung und Komb»notion gebaut werden. Die wie Boukosten- 
teile aufeinander passenden Pfeiler-Bawelemente 457 Pröc und 447 P/A0c 
gestalten es, Pleiler in jeder Höhe, von ó zu óma abgetult, zusommenzustellen. 
Als wirkungsvolles Fundament vorwendel mon hierbei Unterlegplolte 487 P/3x 


48 0 275 
Gebogeno: Rompemstück Gerade Ra npemtòdk r £ i 
Normoler Kreis 3400 + Grov + Länge 18,8cm Grow + Länge 18cm Veillträgerbrücke - Grau - Mit festmontiertem Gleis 
von 180m Länge » Schlitze für Oberleitungsmast 
Rompenstücke, in Verbindung mit den Bröckenpfeilern, zum Aufbau von geroden und gebogenen 409 MB » Höhe [mit Fuß) 2 


Auflahrtsrompen geeignet, mit lestmontiertem Gleis und Schlitzen für Oberleitungsmoste 40 MB 
e — 

Pfeiler von 30 mm Höhe +» Aus 
Thermoplostik 


467 Pióc —. $0 


Pfeiler von mm Höhe - Boron- 
ders geeignet zum Anlegen von 
Auftahrterampen mit ó mm Stei- 
gung von Feiler zu Pieiler - Aus 
Thernoplastik 


Gitterbrücke, auch einzeln verwendbar, zum 
Anschluß an nebenstehende Bogenbrücke olı -HYE 

Vorflutbrücke - Grow · Mat festmoatiertem Gleis i Bogenbrüce - Grau - Mit fostmontiertem 
von lcm Länge - Schlitze für Oberleitungs Gleis von Won Länge + Schlitze für 2 Oberlei 
most 409 MB + Höhe [mit Fuß) 4.5 tungsmaste 407 MB - Bogenhöbe (mit Fuß) 11,7 cm 


467 Pic — 43 
Unterlegplotte, ols fFundoment zu 
benutzen » Grün » Höhe Jmm » 
Aus Thermoplastik 
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Bahnsteig mt Wellblochdach 
und Bank - Sockel 704. Sc - 


. 


Bahnbohgebäude mit Turm und Terrasse » Durenbrochene Fenster - 
Uhr und Torrassenienster mit Cellonscheiben » Sockel 35x 12cm » 
Höhe 15,5 cm 


Bohnhofgeböude mit Güterschuppen und Bahnsteig- 
sperre + Durchbrochene Fenster · Miltelfenster mit Cel- 
lonscheibe und Uhr - Schuppen mit Schiebetüre + Sok- 
kel 25x 12cm » Höhe 9,5cm 


“N 1. 
Beleuchtunguockel mit Glühlompe 49 hell 
und Kobel, für Bohnkof, Güterschuppen usw 


* > 
„eon..r.., 


+.. 


Wärterhaws mit dura 
brochenen fenstern Si- 
grol und Schranke ver- 
oll bor + Foce 10x8 om- 
Höhe mit Signol 10,5 cm 


444 650 
Ubergonguteg mr 2 verstell- 
borea Signalen » Breite 20 e 
Höhe Wem, mit Signolen 15cm 


Tunnel on fein geprögtem Stahl 
blech zum Aufstellen über cillen ge- 
roden und gebogenen Gleisstücken, 
die auch mit Oberleitung owıgeröitet 


son können +» 24,5 14x 12,5cm 
& 2 8.75 47 S- 
Güterschuppen mit25Schiebe- Loderampe nit 
92 —0 türen » Sockel 17,5cm + bewesglichem 
vorige ltofel | Höhe 3cm Kron » Sockel 
zum Vorsignol435 - 125x9cm 
Höhe 2,5 cm 
> 12.80 
Portolkran auf Rollen mit 


drehboren Kronbom + 
Drehkron · Kronhaus, auf Kurbelantrieb zer Bewe- 
Sockel drekbor » Kurbel: omg von Ausleger und 


ontrieb zur Bewegung v. Winde + Portol g, SulOem- 


471 1.50 as 15 40 1.70 4% 72 Mm 375 
Vorsignalboken Vorignel Howptsignal zweiormig eincrmig Ausleger und Winde - Gesomthöhe (ohne Aus 
Sotz zu J ock mitStellbebel+ mitStellhebel- mit Glühlompen 497 -» Sockal 7x7 x2, Scm Avs- leger} 14,5cm » Ausleger 
Höte jə 25cm Höhe ?cm Höhe 10,5 cœ Kobel mit Matallsteckern loger 13cm long I3cm long 
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© = ee MARKLIN 


Die moderne 
Bahnhofsanlage 


49 e . 


Garnitur, bestehend ous Houpt- 
gebäude Nr. 419, einstöckigem Bohnhof Ne. 415 
sowie 4 Bahnsteigen Nr. 423 (ohne Züge und Gleise] + 
Diese Bahnholsonloge zeugt, wie harmonisch sich die Einzel- 
stücke in wirklichkestsgeirewer Anpassung an den Großbetrieb 
gegenseitig ergänzen - Durch die Kombinationsföhigkeit der Teilgeböaude 

konn die Anloge ols Durchgongs- und Koplbahnhof verwandt werden » Ebenso 
lassen sich die Teilstöücke in Verbindung mit den Bohnsteigen wwobhängig voneinander als Landstationen Eisenbohnfiguren + Lieferbar in drei verschiedenen 


und Kleinstadtbahnhöfe anordnen · Eine reizvolle Belebung erföhrt das Ganze derch nebenstehende Figuren Ausführungen - o und b = Reisende und Bahnperso- 
nal, c = Streckenarbeiter » Korlon mit je 10 Stück » 


Höhe der Figuren D mm 


Hovptgebäude mit Lichthof und Dochterranse (Siroßlen- Behnhofsgebäude, einstöckig (Straßenseite) - Kona für sich N m 
seite) » Durchbrochene Fenster mit Cellonscheiben » allein oder auch als Verlängerung des Houptgeböudes 449 Bahnsteig mit Überdachung - Passend zu den Babnhofs- 
Türen zum Offnen Imitierte Uhr - Abnehmbore Dö- verwendet werden + Durchbrochene Fenster mit Cellon- gebösden 415 und 419 - Kann jedoch auch einzeln in 
Ger + Für elektrische Beisuchtung mit Hilfe der Be- scheiben » Türen zum Oden Für elektrische Beleuchtung jede Schnhofsonlage eingefügt werden - Mit Worte- 
leuchtungssockel #81 Ngesignet + Geschmockvolleforb- wit Hilfe der Beleschtungssockol 1 N geeignet - Länge höuschen, Treppe zur Unterlührung, Bank und Fohr- 
gebeng » Lönge em- Breite 13,5cm - Höhe lee 44,5cm + Breite 13,5cm » Höhe 8cm plontofel - Länge SI,5cm - Breite $em Hohe dem 


Preise in DM (Weit) 47 


ä 
11711 


1177777 


— — 


5 873/1 11.75 


Personenzug mil Lokomotive S 870, 2.ochsig, mit Tender » 
2 Wogen 37/2 » 8 Gleisstücke A/, Zuglänge 42cm 


S 8732 1375 


Göterzug mil Lokomotive S , 2achsig, mit Tender 
2 Güterwogen + 8 Gleisstücke WIA » Zuglänge c 


5 870 5.75 


Uhrwerk-Lokomotive + Mattschwarz + Stromlinienform + 2achsig Stromlinienförmiger Tender +» 


Die neue Miniatur-Uhrwerkbahn in der kleinen Spurweite HO 


EEE =, 
j \ 
Die Uhrwerkbabnen erfirewen sich 
großer Belichtheis und zeichnen ich 
wor allem durch lauge Lebensdascr 
uud bobe Zugkraft aus, Die Loto- 
motive und der Teroder baben Strom 
linienjorm and Plarikköarper, Dir 
Turenbupplangen naod wie bei dem 
elektrischen Bahnen gestaltet. Mit 
wenigen Handgrifen kõanen die 
Gleisstuche zum Gebrauch far elek- 

| trischen Beirieb umgebaut werden 


NE: A 


37/1 1.90 


Personanwogen = ?-adsig + Grün » Länge 
„sem 


N 1.0 
Porsonenwogen, wie , jedoch rot 


Ploslikgeböuse » Hondıchaltbebel für 


Fahrt vad Halt sowie Ver- und Rückwärtsfahrt » Stobiler Federantrieb - Länge mit Tender em- Gewicht etwa 160g mit Tender 


Gleisstücke, Kreisdurchmesser ól cm : Zu einem Kreis benötigt mon BGlesstüde 872 A Yı 


Siis 
2 — — — 


O. — 
Gerados Gleisttück, Länge 18cm 


nes Gleimmtlück, Longe 22,5 cm 


2 
$ 


48 Preise in DM (Warti 


372 MDG — A0 

Oornitur zum Umbauen der geraden 
Schienen Wo für elektrischen 
Betrieb: ! Mittelstrang gerode, 2 Koe- 


872 MAG 10 

Garnitur zom Umbauen der gebo- 
genen Schienen WIA für elektri- 
schen Betrieb: 1Mittelstranggebogen, 
2 Kontaktlaschen, 4 Isolierplatten 


aa toktlaschen, 4 holierplaltés 
ar 


Uhrwerkbahn der großen Spurweite O 


Wer sich Für Einzelheiten der 

Spur O intereniien, verlange 

beim Händler die Sonder sbrif 
„Die große Spurweite o- 


R $802 2.59 
Personenzug mit Lok R890, 2 Porsonenwogen 1723 » 

Bgebogenen Gleisstücken vad Bremsschwelle 16%08U - 
Zuglänge él cm 


Persononzeg mit Lok R 890, 
3 Wagen 1723 - 8 gebogenen, 4 geraden 
Gleisstücken -+ rens- und Umschaltschwelle 
1620 BU - Zuglänge $ cm 

R 8902353 38.— 
Derselbe Zug mit größeren Wagen vad Türen zum 
Onnen, 1725 bzw. 1725 

LE 119 77% 8.80 
Personenzeg mit Lok R910, I Pockwogen 1728 2 Personenwagen 1727 +» Türen zum Offnen - 
8 gebogenen und 3 geraden Gleisstücken - einem holben geraden Gleisstück und einem 
Umscholt-Gleisstück 1620 DAU » Zuglänge 93 cm 


Gkeisitöcke - Kreisdurchmesser 75cm + Zu einem Kreis benötigt man 8 Gleisstücke 1620 A + Länge des ganzen geroden Gleisstückes 25,5cm 


r n — s 10¹⁰ pb 0 


a/a, Weichenpsoor ohne loternen Brems- und 
A N Umschoitschwelle 
Ae u — ganze —55 I — — ä 
MAY halbe —4S 1620D V: halbe —AS ld, el | „I FF M20DAU 2 
AN viertel — 35 1620D Yu viertel 5 5 Umschelt-Gleisstück 
1620D Yu zehatol— 135  Rochtuweiche * [h Glelsstöck) 


R 80 13— 
Lokomotive mit Tender + Mattschwarz - 
2-ochsig Vor- vad rückwärts fohrend » Mit 
Bremse » Windleitbleche - Goleriettongen » 
Schubstange - Lönge mit Tender 25cm 
R 870 1.50 

mit Tender -+ Maltschwarz - Vom 


Lokomotive mit 
Führerstand und Gleis ous ovtomatisch var- 
scholtbar » Länge mit Tender 28 cm 


ano Bo 


Lokomotive mit Tender - Maltschwarz + Mit 
besonders starkem Uhrwerk » Zylinder mit 
Kreurkopfführung Vom Führerstand und 
Gleis avs automatisch umscholtbor » Tender 
mit Kohlenföüllung +» Lönge mit Tender 31 cm 


Ren T= 


Uhrwerklokomotive - Zwoiochsig - Elektr. Typ - 
Vor- und röückwärtsfahrend durch Handıchal- 
tung v. automatisch vom Gleis aus mit Bromie » 
Durdhbrochene Fenster, grün - 19cm lang 


» Die große Spurweite O. 
Diese in jedem nn 
ziten Goschäfl erkältli- 
che Broschäre gibt einen 
Überblick üher alles rol- 
lende Material, Schienen 
und Zubehör der Spwrd, 
anch in elekrrıscher Ans» 


Kreureng führang 
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Liliputautos aus Thermoplastik, passend zur Spur HO 


Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder - Verschiedenfarbige Ausführung : Diese Modelle 
sind besonders zur Ausschmäckung und Vervollständigung der Bahnanlagen geeignet. 


3 Volkswagen „em 00 l Porche: % — Ga Mercedes 300 + cm —45 


30% OKW . 49cm — 40 Bid Tounus la M. % en AO 


BAGE Mercedes- Omnibus, 
einfarbig, 10,1 cm — $0 
SM Mercedes-Omnibes, 
mehrforbig 0. cm 1— 


905 E Volkswagen-Lielormogen, cınlorbig, 4,8cm 4 
340,5 MVolkswogen-Lieferwogen, mehrlarb., 48cm —.50 
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Miniaturautos aus Zinkspritzguß oder Thermoplastik, MARKLIN 


passend zur SpurO 
Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder Gummibereifung - Verschiedenfarbige Ausführung 


EEE 


sun 135 
Anhänger passend zu lostwogen und 
i | 552010 3% lonz-Bwlldog - Zinkspritzguß + Longe 
Mercodes 300 + Zinkspritzguf) - Länge Södwerke-Lastwogen - Zinkspritzguß- Länge Idcm Ih em 
Ile 
g nr 1.5 


Dosselbe Modell aus Thermoplastik 
mit Metall-Sitzbonk - Länge II cm 


S5252 P 275 
SAMF 39 Lurus-Limousine - Modellgetrese Nochbildung eines 
Treibstoff-Tonkwogen · Dreiochsig · lonı-Bulldog mit Fahrerfigur + Sorg- modernen Stromlinienwogens » Karosserie aws Ther 
Typ BV-Arol » Moderner Sattelichlepper . ?.teilige, föltige Wiedergobe aller Einzelkei. möplastik +» Länge l2 em 
zerlegbare Konstruktion + Große Kurvenbeweglich- ton - Thermoplasftik + Speziol-Berei- 826525 3.59 
keit + Thermoplostik - Länge léon fung - Länge 7,5cm Wie 5521/52 P, jedoch ovs Ziekspritzguß und ohne 
Sitzbank 
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40554 35.— 


Dompfmoschine - Polierter 
Messingkessel, 4,2 cm # » 
Sicherheitsventil » Dompf- 
fei- Wossentancdhglas » 
Eintoch wirkendar Zylinder- 
Schwungrad + Schrwerlauf: 
. Kamin mit imiliertem 
Mouerwerk, Höhe 25 cm - 
Sockel 25472,5 c 


1% 72— 


Dompfmoschine - 
Kessel Messing po 
liert « Durchmesser 
é cra =- Dampkab- 
sperrhohn » Sicher- 
heits.Gewichtsven- 
til «Glodenpfeife» 


Moromzter - Wosserssandsonzeiger - Wosserobloßhohn - Füllschrovbe - Festasehender, sinfach wir- 
kender Zylinder mit Schmierbüchse - Umsteuerung für beide Drehrichtungen - Schwungrod mit 
Schrwerlavfrille - Schnurlawfrolle - Kominhöhe em- Sockel N cm 


4097/9256 » wie Dampimunchine 2097 6, jedoch mit Dynamo 3392 |s. Seite S3) und Bogenkompe M.— 
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MARKLIN-Dawpfmarchinen gehören rhon von jeber zw den begehrteiten Lebrmirtelw, da rie in 
anschanlicser Weise die Umwandlung von Warme in Arbeit vor Angen fähren. Bei den Modellen 
mir angeschlossemem Dymamo, hei denem die wechsrsische Leistung in elektrische Euergie zur 
Speimmg einer Clüblawpe wagesetzt wird, erfährt diere physikalische Beobachtung wech - 
dere Vertiefang. Darüber hinanı können mit Hilfe einer Transmision wrrochiedene Betrieb» 
modelle angeschlossen werden, Alle Maschinen sind mir Sicherkeissucil auıgeräuer and auf 
Drack und Leistang geprüß. Zubebör, wie Fällbecher ssw. wird miürgelielert. Alle Df 
buten vorwärts bzw. räckwärt: laufen, je nachden dar Schwungrad angestoßen wird. 


Die Modelle 4095/4, 40955 und 4097/5 werden mit Spiritus- 
und Esbitbrenner geliefert. Die übrigen Modelle und nur 
mit Spiritssbremner ousgestoftet. 

95/5 48.— 

Dompimoschine wie 400544, jedoch größer » Polierter Mes- 
singtessel 5,2 cm ©, mit Dampfabsperrhahn » Sicherheits- 


höhe 7 cm - Sockel 2,5x7,5 cm 


ventil - Dampfpfeife - Wawerstondsglos usw, . Schornstein- 


‚FL i 
Annen 


HH 


unn n— 
Domplimaschine wie unten abge- 
bildet » Einzelheiten der Konstruk- 
don wie unter M beschrieben, 
jedoch größer + Kesseldurchmesser 
em- Maschinerie mit Fliehkrafl- 
regler - Kominhöhs 4] cm, gegor 
senes Moschinenfundament 

13x 22cm, Sockel 2,5: 32,5 am, 
fein lackiert. 


nmn m2 — 

wie Dompfmohise 4097/72, jedoch 
mit Dynamo 892 (siehe Seite SY 
und Bogeniompe 


Dampfmaschinen MARKLIN 


Modelldampfmaschine mit Flommrohrkessel, Speisepumpe und Dynamo - 
Flommrohrkessel stahlbiow gebeizt aus storkem Messingbloch - Kemeldurch- 
meiser 8cm · Länge 26 cm · Glockenpfeife · Domptdom - Sicherheits-Gewichts- 
ventil- Dampfabsperrhahn -Manometer - Dreiweghahn - Wosserstondionzei. 
ger -Wosserobloßhohn » Scherbeits-Spirituslompe · Füllschraube · Feststehen.- 
der, doppelt wirkender Zylinder mit Schmierbücse » Umsteverung für beide 
Drehrichtungen - Schmierböchse - Shwungrod mit Schnurkaufrülle -+ Schnur- -4 
laufrolle:» Zentrifugolregulator + Speisepumpe » Oynamo 3392 und Bogen lom. | — 1 
pe- Sockel V cm - Schwungrod-Durch messer 10 om + Höhe Mem {mit Kamin) 4 N 


am 1.— 


Dysomomaschine zur Erzeugung von Werts 
strom » Feldmognet Zweiteilige, Anker » Schnur- 
lauirolle + Poklammen - Gußgehäuse - Bei 4000 
Undrehungen in der Minute 2,5V, 0,2 Amp. » Socke! 
53x 9cm +» Höhed5cm 
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Der neuesten Entwicklung der Technik ungepaßt, vermog der MARKUN-Metollbovkastes 
dank der vielseitigen Verwendungsnöglichkeit seiner Komtrektionsteile don Erfindungs 
drang weitgehend zu fördern und der Jugend die Tore zur Technik zu öffnen. 
Die Möglichkeit seiner Ergänzung und des weiteren Ausbau machen den MARKUN. 
Boukosten zu einem willkommenen £rziehungsmittel unserer Jugend. Mit einem Minimem 
on Werkzeugen eine Fülle wirklichkeitsnober Modelle zu konstruleren und mit den auf 
Seite 62 beschriebenen Betriebsimotoren in Betrieb zu setzen, dürfle der Wunshiroom 
jedes Jungen sein. Das jedem Matollboukosten beiliegende illustrierte Anleitungsbuch 
erleichtert den Zuommenbows und gibt Anreiz zur belehrenden Beschöffigung. Gerode 
darin besteht dos fruchtborste Ergebnis der MARKLIN-Matollbaukosten, doß sie den 
Erindungsdrong fördern und ontwicheln heiten. Jeder Kosten konn durch Ergönzungs- 
kosten (siehe Seite 63) und zusätzliche Einzelteile beliebig erweitert werden. 


BAUKASTEN 


Auch die ersten Kosten enthalten eine große Anzohl Teile, ous denen sich on 
Hond der den Kasten beigegebenen Vorlogenbücern zahlreiche lebensnabe 
Modelle herstellen lossen, wie sio die mebenitehonden Bilder zeigen. 


Grundkosten Nr. 99 8.0 


inda it 124 Konstruktionsteile, daze 77 Betestigungs- 
kommern, insgesamt 151 Teile 

Kostergröße 38,5% 2,5x2,5 m - Gewicht 1,4 ig 
Deech Ergänzungskasten 9 A zu erweitern ouf 
Grundkosten 100 


Orundkosten Nr. 109 22.15 
Inhalt 165 Konstruktionsteile, dare 49 Bodestigungsklammern, insgesamt 
209 Toile Kostengröße 40,5 9,5 x 2,5 om - Gewicht 1,7 ig 

Mit diesem Kasten steigert sich die Vielseitigkeit und Anzohl der Modelle 
wesentlich, Durch Ergänzungskosten 100 A zu erweitern auf Grundkasten 10) 
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Mit Konten Nr. 102 erweitert sich Fülle und Natertreue 
der Modelle wesentlich. So vertreten eine Diesel-Loho: 
motive, eine Straßenbahn nebst Oberleitungs-Montage- 
wogen, Lostwogen, Omnibus, Schlepper mit Anhänger 
den Verkehr. Fohrbare Dreikrane aller Art bis zum 
Turmkrandienender Verlodung, während eine Flächen: 
schleifmaschine, Schnelloohrmoschine, Pendel: und Got- 
nige die Moteriolbearbeitung verkörpern. Windmüh- 
lon veromschoulichen die Auswertung der Windircf. 


ttes 
rr 
8 
“un. 
t.. 
J OE" 
*..fe 
— 
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a 
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Orunckesten Nr. 101 1.50 


Inhalt 732 Komtruktionsteile, dazu 5] Befestigung:- 
klommern, Insgesamt 283 Teile - Kostengröße 
, 53, Sc » Gewicht 2,3kg 


— 8 f 
— $ 


Einer der beliebtesten Grundkasten + Zahireiche 
Modelle ovs allen Gebieten der Technik, sei es 
Verkehr (Lostwogen, Bugsierdampfer, Schiffshrei- 
sel, Hubschrauber], zei es Indestrie (Drehkran, Frês- 
maschine, Exzenterpresse, Zuschneidemaschine] 
oder londwirtschoft |Mähmoschine, Heuwender, 
Schlepper), können mit Leichtigkeit on Hand 
des Illustrierten Anleitungibuches hergestellt 
werden, Durch Ergänzungskaossten 101 A zu er- 
weltern ouf Grundkasten 102 


"en. * in 
n 


Grundkosten 
Nr. 12 38.— 


Inhalt 334 Korstruktionsteile, daze & Bete- 
stigungsklommern, insgesamt 45) Teile - 
Kostengröße 52 :35,5x 4 cm - Gewicht 3,7 kg 


* 
— — * 
* A 
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Grundkasten Nr. 103 65.— 


Inholt 456 Konstrektionsteile, dazu 1% Bafesti- 
gungıklammern, insgesomt 792 Teile - Kostengrößde 
52235,5x6,5cm +» Gewicht 5,4kg 
Wöhrend in den vorhergehenden Kasten die labe- 
triebsetzung der Modelle teils von Mond, teils durch 
Uhrwerk- oder Elektromotor erfolgte, die gesom- 
dert bezogen werden können, sind von Kosten 109 
ob auch elektrische Teile beigefügt, ovs denen sich 
betriebsfähige Motoren herstellen lassen, Nicht 
weniger Freude bereitet es, die selbsterboawten Mo- 
delle durch Mognetspulen in Betrieb zu setzen. Ein 
»Kleiner elektrischer Lehrgang für Alles 
führt hierbei in das Wesen der Elsktrizitör 
und ihrer Grundgesetze ein, 


Durch Ergänzungskosten 109A zu 
erweitern auf Grundkosten 10t 
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Hondwebstuhl, der die Herstellung von prak- 
tisch verwendbaren Siofen ermöglicht, Ein 
lehrreiches Modell, gebaut mit Motollbov- 


Großfivgzeug mit einziehbarem Fohrgestell, 
gebot mit Metallboukasien 104 


q 


Ver 
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Grundkasten 


Große Vielseitigkeit on Teiles - Unbegrenzter Ausbau der Konstruktionsmodelle 


Orwmdkasten Nr. 104 95.— 


Inhalt #53 Konstruktionsteile, dazu 198 Befeatigungsklommern, 
insgesamt 1151 Teilo + Kostengrößle 64,5x41,5x6,50m + Gewicht 7,2kg 


Die von Kasten zu Kosten sich steigernde Vervollkommnung vad Natertteve der Modelle erreicht mit Grundkosten 104 bereits einen Höhepunkt, Als Spiegelbild des Groß- 
betriebs erfordert jedes Modell mehrere Abbildungen und Detoilskizzen zur Veronschoulichung seiner in die Einzelheiten gehenden Nachbildengen, die durch die Viel. 
seltigkeit der Teilo ohne weiteres möglich sind. Ein Überblick über die einzigartigen Modelle mocht es dem eitrigen Boukostenfreund schwer, mit welchem Modell ar zuerst 
beginnen soll, denn die Bawmöglicdhkeiten sind mit diesem Kosten fost unbegrenzt, Durch Ergänzungskosten IM A zu erweitern dd, Grundkasten 105. 
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tWöfleibogger modernster Bowort - Alle 
Bawegungen dem Großbetrieb nochge- 
ohmt - Dieses Modell, dos olle Wünsche 
der bostelfreudigen Jugend erfüllt, ist 
mit Metollboukasten 105 gebaut 


Großtramporter für Volkwwogen + Modell 
etwa cn lang + Gebaut mit Metollbov- 
kosten 105 
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Grundkasten Nr. 105 189.— MARKLIN 
Inhalt 2035 Koratruktionateile, dazu 139 Befestigungiklommern, insgesamt 2174 Teile » 


Kostengröße 44,5x41,5x8,5 on - Gewicht 13,7 kg 
Mit dem MARKLUN.Matollbaukosten Nr. 105 ist die höchste Stute der Boukontenfolge und dadurch 


«ine besonders Vollkommenheit der Modelle erreicht. Das Nochbaven ouch der größten Vorlagen 
bietet, materiolmößig gesehen, keine Schwierigkeiten mehr, Um nur ein Beispiel zu nonnen: wer 
möchte nicht jenen Turmdrehkron erboven und in Betrieb setzen, dessen Einzelheiten durch eime 
ganze Reihe von Bildern und Detollzeichnungen für das Getriebe dargmtellt sind? 

Der Wunschtroum jedes Jungen, den reichhaltigen Kosten mit allen Gestoltungsmöglichkeiten, 
sel es an Hond des Vorlogenheßes, sel es im freien Entwurf, zu besitzen, geht mit dem MAIKLIN. 


Metallbowkosten Nr. 105 
in Erfüllung. 


Antohi der Komtruktionsteile 
der MXRKLN-Metollbaukasten: 


Die obemstehend ouf den 
Kostendedel sichtbaren 
Verkleidungsplatten tro- 
gen wesentlich zur Verwoll 

koremnung der Modelle bei 

Ihre Befestigung erfolgt durch dieselben 
Klammern, mit denen auch die Verkleidungs- 
ploren ouf dem Kastondeckal angeheflet ind. 
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Betriebsmotore für Modelle aus Metallbaukasten 


Bedenter es schon Jür jeden Jungen eine große Freude, ami der Fülle der be im Vorlagen- 
bef dargebotenen Moselle eins nach dem onderen richtig zmianumwengebawt zx haben, daf 
Teil in Teil, Zahurad iv Zabnrad zäugig eisgrafl,am e nun von Hand axi zu bewegen, 
wir groß erit der Jubel, wenn dies durch Maschinenkerafl, iei ei durch einen Uhrwerk- ader 
Elektromstor, erfolgt. Die drei metenstehemden Betriebsmotere pasien ach den Modellen 
in Jeder Welse an, wobei für die kleineren Konstrmktionen entweder der Uhrwerk- oder 
Elektromator in ein scher Ausführung, Jir die parz großen Modelle der Umiverssd-Elekiro 
motor verwende werden karn. Ando kier wieder ein Bewers für den haben pAdapogischen 
Wert der MARKLIN = Baakairen wad ibre unbegrenzte Anıkanmöglickeit bimsichrlich 
Konstruktion mud Detrich, 


Uhrwerkmotor 


201 F 16.— 
Uhrwerkmotor, umscholtbor für Rechts- oder Links- 
louf sowie kongsomen oder schnellen Gong * 
Triebwelle mit Stellring - Bremshebel - Mit Auf. 
zugschlüssel und Anleitung, is Karton verpadu » 
Höhe 11,5cm + Breite c + Tiefe 2cm · Gewicht 550g 
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inig .— 


Elektromotor, einfoche Ausführung - 
UmscholtbartörRechts-bzw.linkslouf-* 
leerlaufdrakzchl ewa 1500 U/min - 
Für 20 Volt-Bolriob, doħer an jeden 
MARK LIN -Eisenbohntronsformator 
anzuschließen +» Zubehör: 2Kobel489/1 
(rot und broun) - Höhe 4,5om + Breite 
Sem +» Tiefe Som - Gewicht 100g 


1226 29.59 


Universohflektromotor - 20 Volt - Mit Kobel und Umscholter zur 
Umsteuerung der Drehrichtung von der Ferne ous - 2 Schaurlouf- 
röder, mit verschiedenen Geschwindigkeiten entgegengesetzt loufend 
und durch Translormator regelbar » Leerlosfdrehzohl etwa 3000 bzw. 
1109 U/min » Außerst leistungsfähiger Motor, ouch für die größten 
Boukostenmodelle sowie zum Antrieb von Dynomos und Betriebis- 
modelles oller Art geeignet » 3Anschlußstecher ehe dom - 
Breite 9,5cm + Tiefe 4,5cm + Rillenabstand 8,9 om » Gewicht e 


Betriebsmotore für Modelle aus Metallbaukasten 


Bedenter es schon Sür jeden Jungen cive große Freunde, ans der Fülle der be im Vorlagen- 
bef dargebotenen Modelle eins mach dem anderen richtig. zwiammwengebamt ze haben, daß 
Teil in Teil, Zahurad iv Zabrırad zäugig cisyraf, an e nun von Hand axy zu bewegen, 
wie groß erst der Jubel, wenn dies durch Maschixenkrafl, iei ei durch einen Uhrwerk- oder 
Elektromstor, erfolgt. Die drei metenstehenden Beiriehmmotere pasien ach den Modellen 
in Jeder Welse m, wobei für die kleineren Komtraktionen entweder der Uhrwerk ader 
Elektromastar in einJscher Ausführung, Jär die ganz großen Modelle der Umiverssd- Elekiro- 
motor verwende werden kam. Auch hier wieder ein Bewers für den hohen pädagogischen 
Wert der MARKLIN» Bankaren and ibre unbegrenzte Anıbzamöglickeit binsichrlich 
Konstruktion mod Detrich, 


Uhrwerkmotor 


201 F 16.— 
Uhrwerkmotor, umscdhalibor für Rechts- oder Links- 
louf sowie longsomen oder schnellen Gong * 
Triebwolle mit Stellring - Bremshebel » Mit Auf. 
zugschlüssel und Anleitung, im Karton verpackt ; 
Höhe 11,5cm + Breite ?cm · Tiefe 2cm · Gewicht 350g 
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Elektromotor, einfoche Auslührung » 
UmscholtbarfürRechts-bzw.Linkslauf* 
leerloufdrekzchl wo 1500 U/min -; 
Für 20 Volr-Betrieb, doher an jeden 
MARKLIN -Eisenbahntransformotor 
onzuschließen + Zubehör ı2Kobal489/} 
(rot und braun) - Höhe , Se- Breite 
Sem » Tiefe Som - Gewicht 100g 


Universok-Elektromotor - 20 Volt - Mit Kabel und Umschalter zur 
Umsteuerung der Drehrichtung von der Ferne ous + 2 Schnurlauf- 
råder, mit verschiedenen Geschwindigkeiten entgegengesetzt loufend 
und durch Translormator regelbar » Leerloufdrehzahl etwa 3000 bzw. 
1109 U/min + Außerst leistungsfähiger Motor, ooch für die größten 
Boukostenmodelle sowie zum Antrieb von Domo und Belriebs- 
modellen oller Art geeignei » 3 Anschlußstecher - Höhe dom - 
Breite 9,5cm + Tiefe 45cm + Rillenabstand 8,9 cm » Gewicht 450g 


Ergänzungskasten 


Die Erweiterung eines jeden Grundkostens zum nöduthöheren erfolgt durch Ergänzungskasten, deren 
Inholt zusammen mit dem vorhergehenden Kasten den neven Grundkasten bildet, Besitzt man z.B. Grund- 
kosten 101 und möchte iba ovf den Inhalt von Grundkasten 102 bringen, so ist Ergänzungskasten 101 A 
erforderlich. 


Ergänzungikasten Nr. 102A 


Zusommengefeßt, 


Ergänzungskosten Nr. 99 A werwondelt Nr. 99 in Baukasten Nr. 100 5.50 
Ergänzungskosten Nr. 100 A verwondelt Nr.100 in Baukosten Ne. 101 8.0 
Ergänzungskosten Nr. 101 A verwandelt Nr.101 in Baukosten Nr.102 17.— 
Ergönzumgskasten Nr. 102A verwondelt Nr.102 in Baukosten Nr.103 . 
Ergönzungskasten Nr. 103A verwandelt Nr. 103 in Baukosten Nr, 10 32.— 
Ergänzungskasten Nr. 104 A verwandelt Nr. 104 in Baukasten Nr. 1085 9%. 


Einzelteile 


Außer durch die vorstehend genannten Ergönzungskosten konn jeder MARKUN. Metollbaukasten durch 
einzelne Teile, deren Stückzohl für den geplanten Bau nicht ausreicht, oder durch Speziolteile, die in den 
Kosten nicht eniholten sind, erweitert werden, Eine Sonderliste über diese Teile bzw. diese selbst sind in 
jedem einschlögigen Spielwaorengeschöft erhältlich, das MARKLIN-Artikel führt. 


Einige Einzelteile ovs dem reichhaltigen Sortiment; 
bei jedom Spielwarenhändler erhältlich 
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Elektrische Experimentierkasten MARKLIN 


MARKLIN-ELEX und Experiwentierkanen für Schwachirommechnik, die wegen dei pädagogischen Wertes die 
Erwartungen weit übertroffen haben. Sie wollen die Jugend in die Grand gestze won Maguetimmuı und Elektro- 
technik einführen. Dard Sperialteile, die im Kanten Nr.502A bzw. 30) enthalten siad, iit es möglich, Versuche 
bir zur Meßbräcke, ja ibn bir zer betriehifähigen Ferniprechanlage ansu- 
stellen, Amführlicher, reich bebilderter Anleitangsbuch, Als Krafiquelle ge- 


buchten für 4-20 Volt. Abnlich wie bei den NARKLIN-Merallbankssten 
kann jeder Grundkaiten durch einen Zusatzkaiten zum nmäcusthöheren 
Grundkasten erweitert werden. 


ELEX %2 35.— 

Orundkasten mit Anleitungsbuch für 
Ober 100 Versuche + 2x 23cm +» Durch 
Ergönzungskosten 

ELEX MA Q~ 

zu orweitern ovf Grundkosten ELEX 393 


FLEX 51 2— 
Orundkasten mit 

Anlaitungsbuch für 
otwa (DVersoche » 
33x 19,$cm - Durch 
Ergänzungıkosten 
ELEXDIA W— 
z) erweitern auf 


Grundkasten ELEX 502 1 — — — . — 


ds xow $ = 
— U Tei N 


ELEX 503 75.— 

an die Wochsolstrom-Lichtleitung mit Buch- Grundkosten mit erweitertem Anleitungibuch 
zen für Awo und roter Kontrollampe ; för über 160 Versuche - F x 28cm 
Leistung 12VA - Bei Bestellung Sponnung 

der Lichtleitung angeben 
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tt eine Taıchenlampembatterie oder Tran slormator LEO UC mit Anıchluß- 


Einige Beispiele von betriebsfähigen 
Modellen, ovs MARKLIN.ELEX erbaut 


Die beliebten MARKLIN-Auto-Baukasten 


Wer sich für einen größeren Autoboukosten Interessiert, schotte sich den Chossis-Kasten Nr. 1101 C 
on, der ols Grundkasten für verschiedene Modelle dient. Aus seinen Einzelteilen Mt sich, Stock 
un Stück, wie beim Bau eines richtigen Automobils ein modellgetreues Fahrgestell von 3 cm Länge 


Dieser Boukosten enthölt olle erforderlichen Teile einschließlich 
Uhrwerkmotor und Fohrerfigur zum Bau des unten obgebildeten 
Mercodes-Benz-Rennwogens - Modellgetreue Ausführung - Durch 


Sober tod lenkbor » Schwingachsen » Storker Uhrwerkmötor - 
Lönge des Wogens 2? om. 


Rennwagen, aus Karten Nr. 1139 
zusommengebautes Modell mit 
Uhrworkmotor und Fohrer 


1133 Ronnwogen-Boukosten - Rennwagen zerlegt » 
In Karton » Mit Uhrwerkmötor, Fahrer und ows- 
föhrlicher Bovonleitung 


zusammenbauen. 


aM 95 
Uhrwerkmotor zum Einbau in 
dos nebenstehende Chassis 
110} C 


Alle wesentlichen Teile, wie Rahmen, Fodern, 
Differentiolgehäuse, Kardanwelle, Steverung 
usw. sind vorhanden und losıen sich an Hond 
des ausführlichen und reich bebilderten An- 
leitungsbuches, das jedem Chassis-Kosten bei- 
liegt, ouf einfoche Weise zusommanfüggen. Als 
Antrieb dient der Uhrwerkmotor Nr. 110? M, 
der im Chou Kesten nicht enthalten ist. Bei 
langer Laufdaver und guter Zugkralt gibt er 
dem Fohrgestell Bowegung und leben. 

UnterBenuizungdiesosboetriebsfähigenChossis 
können mit Hille der Korosserie-Kasten die 
nebenstehenden Modelle nachgebaut werden, 
Darüber hinaus kann ein geschickter Junge 
ous Holz oder Poppe eine Korosserie noch 
eigenem Entwurf zusommenbasteln. Der Avto- 
baskasten bietet daher aina unsingeschränkte 
Spielmöglichkeit ouf lange Zeit hinows 


Chassis loge 33 on 


1107 £ 
Rennwogen-Korosserie 16.50 


1703 51 
Stromlinien-Karosserie 2. 


Lestwogen-Korosserie — 
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